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Podomietkové purenitové boxy na exteriérové zalizie

Podomietkové purenitové boxy pre exteriérové Zallizie st stavebny izolaény prvok, ktory Hribku izolaénej PIR dosky je mozZné upravovat podla potreby a moznosti stavby. Box
v jednom montaznom kroku vytvori priestor pre tieniacu techniku, zaizoluje preklad zohladni vSetky konstrukéné detaily tak, aby po jeho zapracovani do omietky alebo
apripajaciu Skaru, a vytvori tihladné stavebné detaily. dreveného obkladu nevznikali estetické nedostatky. Zakladajuca lista, ktord najblizSie

susedi s okennym ramom, mdze byt upravena tak, aby vyzerala ako jeho stcast. Mnohi
Ide o idedlne rieSenie umiestnenia exteriérovych zaldzii pod fasadu. Boxy sa montuju pred ocenia rychlost montaze a jej tiplnost — vytvorenie priestoru na zalizie v jednom kroku.

okno do priestoru kontaktného zateplovacieho systému a vdaka pouzitym materidlom

(purenit a PIR izoldcia) vytvara vhodné rieSenie aj pre pasivne domy. Purenit zabezpecuje T E RM 0 P AN p u r‘e n it®

boxu pevnost a stalost voci vihkosti a stavebnej chémii. PIR izolécia umiestnena smerom e made by HUIEN:
k budove zabezpe€uije patriénd tepelnd izolaciu. STAVIME BEZ TEPELNYCH MOSTU =L

Zakladné varianty purenitovych boxov

PB PBI PBL

Purenit Box v tvare U tvoreny Purenit Purenitovy box Purenit Box v tvare L tvoreny
purenitom. PouZiva sa s izolaciou. purenitom. Platia pre
prevazne tam, kde je o MdzZe byt v Sirkach neho podobné
izolacia prekladu uz & 30 - 60 mm. 2 , Specifikdcie ako
vyrieSena. V KZS ,g NajpouzivanejSie pre PB s tym, Ze v KZS
vytvorime priestor pre & a najuéinnejsie verzie. zabera eSte menej

[- %

vonkajsie zalizie z
materialu, ktory s nim
spolupracuje. .
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QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

DM-31 6,0X90mm - frézovaci vrtak HSS-G TIN

o Vrtak s leStenym povrchom a titan-nitridovym
povlakom, na vftanie aj frézovanie

o Na vftanie aj rychle zhotovovanie otvorov do plechov,
plastov, dreva, sadrokartonu a inych tenkostennych,
mékkych materidlov

e Vhodné pre bezné elektrické vitacky aj
akumuldtorové skrutkovace so skiticovadlom

Stopkova fréza 3,2x6x65 mm

eedooe

HERMAN

Cena EUR Cena EUR
pro Slovensko pro Slovensko

74854-0 5,700 13073-6 28,700

BK R807 ASTRA, nerez-mat k+k PZ/90 CXS Tynan - ¢iapka s LED svetlom, nabijanie cez USB

o Bezpecnostné kovanie je uréené na e Zimna pletena Ciapka s LED svetlom, dvojita vrstva
vchodové dvere otvarané dovnitra aj o 3rezimy svietenia
von, hrdbka dveri 38 az 55 mm, dalej r o (as svietenia 1- 8 hodin v zavislosti od rezimu
po 15mm az do hrdbky dveri 100 mm ﬁ e e Nabijanie cez USB zéstrcku
Odporticame pouZit cylindrickl viozku
v 3. BT odolInd voci odvftaniu
e Bezpeénostna trieda: trieda 3
e Rozteé: 72,90 mm
e Tvar: hranaté o

(ROSTEX)
Cena EUR
pro Slovensko

0XS

Cena EUR
pro Slovensko

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

z10121-8 Seda ks 5,750
932499 74,000 2101219 Gemd 1 ks 5750 C m
Vario Stand - stativ 120 cm, LASERLINER fe $-1386 Tesniaci profil do PVC okien, ¢ierna, 300 m

o Tesniaci profil do PVC okien je vyrobeny 9,3
z vysoko kvalitného EPDM materidlu ( 60° ShA)

Pouzitelny pre bezne dostupné systémy PVC,

napr. ALUPLAST, DECEUNINCK, KOMMERLING 8,7
SALAMANDER, VEKA, atd".

Farba: Cierna

e Variabilny hlinikovy klukovy stativ s vymenitelnymi adaptérmi

e Umoziuje nastavenie laserovych pristrojov so zavitom 1/4" a 5/8"
e \lysuvné nohy

e Max. vyska: 122 cm

e Min. vyska: 57 cm

e Maximalna nosnost: 5 kg

[ ] e Balenie: 300m, dostupny aj navin 25m 1,6
= Im) SANOK RUBBER |_|
s . IO
baleni /navin (m)
pro Slovensko
dodavatelsky kod Cena EUR
pro Slovensko 89759-0 0,580
99911-1 080.29A 52,500 89759-3 25 m 0,735 C m

Prisavka manipulaéna hlinikova - 2 prisavky/60kg, Prisavka manipula¢na hlinikova - 3 prisavky/100kg,
VERIBOR VERIBOR

e Veribor kvalitny nosic skiel s dvoma prisavkami o Veribor kvalitny nosic skiel s tromi prisavnymi hlavami
e Vhodné pre vSetky plynotesné povrchy o Vhodné pre vSetky plynotesné povrchy

e Hlinikové telo bez obsahu olova o Hlinikové telo bez obsahu olova
e Gumeny kotuc bez obsahu PAU e Gumeny kotu¢ bez obsahu PAU

NBohle

Cena EUR
pro Slovensko

42567-8 85,000

NBohle

Cena EUR
pro Slovensko

42567-9 131,000




@KE KENTES

ohchod pre remeselnikov

Drziak na uchytenie brusneho papiera, suchy zips,
dvojstranny, 70 x 125 mm
o Obojstranny rucny drziak so

suchym zipsom je spolo¢ne

s brdsnym papierom urCenym

na: plo$né, hranové a profilové

brdsenie roznych povrchov

Brusny papier na suchy zips 70 x 125 mm, P80, 50 ks

o Brisne harky so suchym zipsom

o Na pouZitie s drziakom
jednostrannym alebo obojstrannym

o Materidl 542 B7 / 542 C7

e Polootvoreny posyp

e Zrno korund

® Spojivo Zivica

Dostupné aj d'alsie Dostupné aj d'alSie

varianty vy'robku varianty erobku
Cena EUR Cena EUR
pro Slovensko pro Slovensko
z19000-1 4,030 219000-5 0,180

Brusny papier 732E, Sirka 150 mm, P100, navin 50 m,

e Pouzitie: drevo, farby, laky

e V3estranne vyuzitelny material je
vhodny najma na brdsenie ploch

o NajvacSie vyuZitie je v oblasti dreva,
lakov, farieb, atd.

Brusny papier na molitane perforovany, 514G2/NF,
Sirka 115 mm, P100, 25m/box

e Poutzitie: laky, farby, drevo, tmely, univerzaine
pouZzitie, na brusenie profilov a ploch

e MozZno pouZit na pravu povrchu pred lakovanim

o VSestranne vyuZitelny materidl na molitane

e Brusné zrno je nanesené priamo na molitan,
vdaka tomu je dosiahnuta ovela vécsia flexibilita
proti brisnemu papieru

o Pri briseni nedochadza k poskriabaniu

Dostupné aj dalSie

varianty vyrobku. brdseného povrchu Dostupné aj dalsie

STARCKE"® STARCKE® varianty vyrobku.

BT | ST
pro Slovensko pro Slovensko

z19003-4 0,985 z19004-0 2,070

Brusne pasy nekonecné, 75 x 457 mm, 642XFN, P100,
10ks

e Nekone¢ny brisny pas
s pevnym podkladom
z bavineného platna
s korundovym posypom
e Pouzitie: drevo, neZelezné
kovy, farby

Dostupné aj dalSie

Brusny vysek ERSTA 542C7K - suchy zip, pr.150mm,
P100, dierovanie F617 - 8 otvorov, 100ks

o Urcené pre excentrické brisky

o \/yborny materidl s dihou Zivotnostou
odporti¢éame predovSetkym v stolarskom
sektore

o Vdaka svojej univerzalnosti je velmi vhodny
na brusenie masivu, dyh, drevenych podldh,
potom na brdsenie lakov, farieb, neZeleznych

varianty vyrobku. kovov atd.
Dostupné aj dalSie
varianty vyrobku.
Cena EUR Cena EUR
pro Slovensko pro Slovensko
z19005-2 0,955 219006-8 0,355

ASTORSEAL F §. 60 mm x 25 m, zelena lepiaca paska ASTORSEAL P §. 60 mm x 40 m, zlta papierova
s pruznou nosnou foliou - vzduchotesna, interiérova vystuzena lepiaca paska - parotesna
e Jednostranna lepiaca paska s pruznou nosnou fdliou e Jednostranne samolepiaca papierova paska s robustnym,
VlystuZena polyesterovou stierkou vodu odpudzujicim vystuZenym papierovym nosicom

e UrCend na vzduchotesné lepenie parotesnych e Je ur¢end na vzduchotesné lepenie presahov parotesnych
zébran a ich prestupov v interiéroch folii, 0SB platni @ membran v interiéri

Lepidlo: akrylatova disperzia Mozno ju rucne trhat

Aplikacna teplota: +5 °C Lepidlo: akrylatové disperzia

Teplotna odolnost: -40 °C az 100 °C Aplikacna teplota: +5 °C
Nosic: LDPE félia zelena Teplotna odolnost” -40 °C az 100 °C
Hrubka: 0,28 mm Nosic: vystuzeny papier s ochrannou

ochranou vrstvou PE silikdnovy
ASTORPLAST

Hrabka: 0,31 mm ASTORPLAST
Cena EUR p———
pro Slovensko ro Slovencko
35360-0 ks 8,700

35361-0 ks 15,700

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.



QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

Aplikaéné PUR pistol’ Guardia X7, nepril'navy
povrch na tele pistole

o Novy masivny dizajn tela pistole

Neprilnavy PTFE povrch

Zosilneny adaptér skrutkovania dézy
Optimalny tok peny

Jednoduché a presné nastavenie davkovacej
ihly s funkciou koncového dorazu
o Pogumovana rukovat a spust

Aplikacéna PUR pistol' SCURO Evo6, poistka, mosadzny
zavit na dyze, predizujuci aplikator

Vlysokokvalitnd, robustna kovova pistol
Zosilneny adaptér skrutkovania ddzy
Neprilnavy PTFE povrch

Stvornasobné tesnenie s dlhou Zivotnostou
Velka skrutka na nastavenie davkovacej ihly
Integrovana poistka na rychle zaistenie
Ergonomicka rukovat a spust
Mosadzny hrot so zavitom
Nastavec pre extrémne
jemné vyplnenie

"?IQ[N] medzier "?IQ[N]
Cena EUR Cena EUR
pro Slovensko pro Slovensko
38962-7 26,600 38963-6 37,800 m

Aplikacna PUR pistol’ Metall Lite-Plus, poistka

o Zosilnené telo pistole

o Nezamenitelny vzhlad

o Stabilna konStrukcia vdaka kuZelovej
vytlacacej rirke

Aplikacna PUR pistol’ Metall Lite
e Robustna kovova pistol
e Robustny adaptér skrutkovania dézy
o Stabilna konStrukcia vdaka
kuZelovej vytlacacej rirke

h_‘
T

o |hla a adaptér s neprilnavym povrchom PTFE e |'ahko uchopitelna kovova
¢ |ntegrovand poistka na rychle zabezpecenie nastavovacia skrutka
e |'ahko a presne nastavitelna
e Pogumovand rukovat pre optimalnu
manipulaciu —
IRISN IRISN
Cena EUR Cena EUR
pro Slovensko pro Slovensko
38962-4 20,300 38962-1 20,300

Aplikaéna pur pistol' Metall Lite XL,
60 cm davkovacia dyza

e Extra dlha verzia so 60 cm kuzelovou vytlacacou trubicou
e Pogumovana rukovat na optimalne uchopenie
e Robustny adaptér skrutkovania dézy

e l'ahko uchopite/nd mosadzné nastavovacia skrutka s
o \/yvinutd na penenie e

v stiesnenych priestoroch

Aplikaéna pur pistol' Gun XL Roof, 80 cm davkovacia
tryska, ostry uhol skrutkovania dozy
e QOstry uhol adaptéra skrutkovania ddzy pre optiméine

vyprazdnovanie dézy
o Adaptér s neprilnavym povrchom PTFE i
T

e 80 cm dlha vytlacacia rira, moznost penenia v stoji \

e Pogumovana rukovat na optimalne uchopenie
e |'ahko uchopitelna mosadzna
nastavovacia skrutka

IRIDN IRIDN
Cena EUR Cena EUR
pro Slovensko pro Slovensko
38963-3 36,400 38963-9 44,200

Aplikacéna PUR pistol’ Shortgun Aplikacna PUR pistol Ergo X7, telo plast

e Jednoduché pouzitie e |'ahka synteticko-hlinikova pistol

e Nizka hmotnost o Kovova vytlacacia trubica a spust

e |'ahko uchopitelnd mosadzna skrutka o Adaptér skrutkovania dozy s neprilnavou
gulickou

o Velka nastavovacia skrutka

e Makkéa gumou potiahnuta ricka pre
ergonomicky tichop
Medena davkovacia Spicka
e QOptimalizovany tok

peny

f,../’"

IRIDN

Cena EUR
pro Slovensko

38961-2 17,500

IRION

Cena EUR
pro Slovensko

38961-8 15,500

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.
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Akumulatorova pistol’ Powerjet-Li 600, 7,4VLi-Accu,
kartusa 310 ml, salama 600 ml, dlha verzia

o Litium-iénova batéria 7,4V/1,3Ah cca 30 kartusi na
jedno nabitie batérie alebo cca 20 salam po 600 ml
(v zavislosti od materidlu a teploty)
Automaticky spatny chod proti odkvapkavaniu
Nastavitelna rychlost posunu (1-6)
Ciastocne pogumovana rukovat a spust
Integrované pridavné LED svetlo
Vytlacacia sila do max. 450 kg
Balenie: piStol aj s Li-ion batériou,
rychlonabijacka, pevné puzdro (kufor),
3x profesiondlna saldamova Spicka

Cena EUR
pro Slovensko

Vytlacna pistol eXcePt-400, pogumovana rukovat, pre
vysoké zatazenie, zastrihovac Spiciek, salamy 400 ml
Na nérocné aplikacie

Tlacidlo pre aktivaciu funkcie odskoku
Pogumovana rukovét a spust

Integrovany rezny n6z na Spicky kartusi
Pritlaéné a hnacie ¢asti chranené pred kordziou
Specidlnou Ciernou zliatinou
Hlinikové prievlacné matice

o Upraveny tvar vytlaéacieho piestu
pre maximalne vyprazdnenie salamy
Prevodovy pomer 19: 1

e Pre kartuSe 310 ml a salamy do 400 ml

Cena EUR
pro Slovensko

Vytlacéna piStol' HPS400-A, hlinikova matica,
na salamy 400 ml, 14:1
e (Otocnd hlinikova rara

e Hlinikové prievlatné matice
e Silny tlatny blok

e Prevodovy pomer 14:1

e Pre kartuSe 310 ml a salamy

Akumulatorova pistol

aj vo verzii 600ml.

aj vo verzii 600ml.
Cena EUR
pro Slovensko

Vytlacna pistol’ FX7-60, pogumovana rukovat, zosilnena
konstrukcia, salamy 600ml, 17:1
Otocna hlinikova rara

Prievlatné matice z hlinika

Zvysena odolnost podavacieho mechanizmu
Silny tlacny blok

Upraveny tvar vytlaGacieho piestu pre
maximalne vyprazdnenie saldmy
Pre vysokoviskozne lepidla a tmely
e Prevodovy pomer 17:1
Pre kartuSe 310 ml

a salamy do 600 ml

aj vo verzii 400ml.

Cena EUR
pro Slovensko

bchod pre remeselnikov

Akumulatorova pistol’ Powerjet-Li 310, 7,4VLi-Accu,
kartusa 310 ml, dlha verzia

Litium-iénova batéria 7,4V/1,3Ah cca 30 kartusi na jedno
nabitie batérie (v zavislosti od materidlu a teploty)
Automaticky spatny chod proti odkvapkavaniu
Nastavitelna rychlost posunu (1-6)
Ciastocne pogumovana rukovat a spust
Integrované pridavné LED svetlo
Vytlacacia sila do max. 450 kg
Pre kartu$e 310 ml

Balenie: pistol a batérie Li-ion,
rychlonabijacka, pevné puzdro (kufor)

Cena EUR
pro Slovensko

38966-0

Vytlacna pistol’ eXcePt-310, pogumovana rukovit, pre
vysoké zat'azenie, zastrihovac Spiciek, 310 ml, 19:1

Na narocné aplikacie
Tlacidlo pre aktivaciu funkcie odskoku
Pogumovana rukovét a spust

Integrovany rezny n6z na Spicky kartusi
Pritlacné a hnacie Casti chranené pred kordziou
Specialnou ¢iernou zliatinou
Prevodovy pomer 19: 1

e Pre kartue 310 ml

Cena EUR
pro Slovensko

38960-0

Vytlacna ramova pistol Gun XP Delta, pogumovana
rukovét, 310 mi, nastavitelny pomer 25:1 alebo 12:1

Prepinatelny prevodovy pomer 25:1 a 12:1
Tlacidlo pre aktivaciu funkcie odskoku
Otocnd miska a hak na zavesenie na rebrik
Pogumovana rukovét a spust
Specidlna zliatina chrdnena proti korozii
Vytlacaci tanier DELTA
extrémne odolny

Pre kartuSe 310 ml

Cena EUR
pro Slovensko

38960-9

Vytlacna pistol’ FX7-90, pogumovana rukovat,
zosilnena konstrukcia, 310ml, 17:1

Pogumovana rukovét a spust
Zvysena odolnost podavacieho mechanizmu
Silny tlacny blok

Pre vysokoviskdzne lepidla a tmely

Prevodovy pomer 17:1
Pre kartuSe 310 ml

Cena EUR
pro Slovensko

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.
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QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

Aplikaéné vzduchova pistol' KB400, kartusa 310ml,
salama 400ml

o Optimalne taZisko

e Pracovny tlak 6-10 bar

o Eloxovana hlinikova rirka

e Jednoducha reguldcia tlaku

a vynikajuca presnost davkovania
Minimalna spotreba vzduchu

e Pre kartuSe 310ml a salamy do 400ml

Vytlacna maltova Skarovacia pistol' X7-1000, 1000ml,
s plniacou lopatkou, kratka verzia

e Pogumovana rukovét a spust

Kovové skrutkové spojenie s rukovétou
Kovova naberacka na pinenie, mieSadlo
Pomocné spona na zaistenie rirky
Robustné prevedenie
Kapacita cca 1000ml

Dostupna
IRI9N aj vo verzii 600ml. iRION
Cena EUR Cena EUR
pro Slovensko pro Slovensko
38965-0 185,000 38956-0 56,000

Vytlacna pistol’ na dvojkomponentné kartuse
Gun MAG-30 Vario, 2x310ml

e Pritlacné a hnacie Casti chranené pred koroziou
Specialnou Ciernou zliatinou

e Pre dvojité kartuSe az do 620 ml (2 x 310ml)

Pritla¢nd dosku je mozné individualne vymenit

pre: zmieSavacie pomery 1:1, 3:1,10:1

LahSie ako porovnatelné pistole

Prevodovy pomer 25:1

Kompletne horcikovy ram

Pogumovana rukovét pre

optimalne uchopenie

Vytlacna pistol’ na dvojkomponentné kartuse
FX7-21DP Single Box, 2x110ml, 17:1

e Pritlacné a hnacie Casti chranené pred
kordziou Specidlnou Ciernou zliatinou

e Prevodovy pomer 17:1

o Pre dvojité kartuSe do 220ml
(2x110ml)

e Pogumovand rukovat

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

IRIDN

Cena EUR
pro Slovensko
38969-3 47,300

Vytlacéna pistol' na dvojkomponentné kartuse
DP50 Pro, 50ml

e Robustné prevedenie
e Pre dvojité kartuSe 50ml
e ZmieSavaci pomer 2:1 a 1:1 podla

IRISN

Cena EUR
pro Slovensko
38970-2 29,700

ISOLEMFI 53107A MONO - alternativa Iepldla ISOLEMFI
53104 M (3104/13)

e Jednozlozkové lepidlo na baze polyuretanu
vytvrdzujicou vzdu$nou vihkostou
o UrCené na vyrobu sendvicovych panelov (stenové

kartuSe panely, obkladové panely budov, protipoZiarne
dvere), priecok a tepelne izolaénych prvkov
e Farba: béZovd EmFi"
e Hustota: 1.61 + 0.03 i
znaceni Cena EUR
TRISN] nebezp pro Slovensko
Cena EUR 45201-0 ISOLEMFI 53107A 8kg ks 64,500
pro Slovensko 45201-3 ISOLEMFI 53107A 40kg 40kg 5 v ks 284,000 © N
38969-0 35,100 45201-6 ISOLEMFI 53107A 250kg 250kg 5 v ks 1449000 C N

Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK, Dverny prah BUK 800x80mm, hr. 19mm
750ml, piStol'ova ’ { o Material: bukové drevo

e Pena ma vyborné termoizolagné viastnosti * Rozmer: 800 x 80 x 19mm
e Jednozlozkova polyuretanova pena so $pecidlnym e Povrch: prirodny
aplikatorom pre sprejovy efekt

* Vrstvenie po 15 mindtach : o
e \lydatnost z jednej peny - 2m’ s Dostupné aj dalSie
o Slizi na vysoko GEinné tepelné a akusticke izolacie s varianty vyrobku.
e Vhodné na nerovné povrchy a tazko dostupné miesta \8 M ®
* Farba: 7t 5} :
e Zabranuje kondenzdcii a pomaha predchadzat - .
~ 7 .
tepelnym mostom 0 DenBraven &
Cena EUR E Cena EUR
pro Slovensko . pro Slovensko

41589-5 750ml 12 ks 8,915 E 10503-4 3,950

SNt
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Aplikacna pistol TKK typ 803
- za 0,039€ pri odbere min. 2 karténov
PUR pien TKK (24 ks peny)

QKENTES _._

ohchod pre remeselnikov

AKCNA PONUKA

TKK PU TOP FOAM WIN - Standardna pena - zimna
pistol'ova, 750ml

* Jednozlozkova expanzna polyuretanovd pena pre rychlu a fahku
montaz okien a dveri a vyplnenie otvorov aj v zimnych podmienkach 4 7%
Vydatnost: 40 - 45 | (750ml)

Hustota peny: 16-18 kg/m’

Aplikaéna teplota: min. -10 °C az +25 °C
Doba tvrdnutia: 1,5 - 8 hodin
Doba rezania: 20-25 min.
Teplotna odolnost:
od -40 °C do +90 °C

TKK G o

TKK PU TOP FOAM XXL All Season - nizkoexpanzna
mega pena, celoro¢na, pistol'ova, 870ml

o Jednozlozkova nizkoexpanznd polyuretanova pena na vyplnenie
SirSich otvorov, izoldciu a rychlu a jednoduchu montaz
okien a dveri

Doba tvrdnutia je 1,5 — 8 hodin, nelepi po 5-10 min.
Dobre prilne ku vSetkym stavebnym materialom
Vydatnost: 65 - 70 | (870ml)
Aplikaéna teplota: od -10 °C
(celorocné pouzitie)

TKK Bt Sen

et
\3 Je) Je)
e Do
missio™ Sissio™

i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

TKK PU FOAM Door Expert - nizkoexpanzna
pena pre zarubne, pistol'ova, 750ml

e JednozloZkova nizkoexpanzna polyuretanové pena pre
rychlu profesiondlnu montaz dvernych ramov

e Dobre prilne ku vSetkym stavebnym materidlom, vratane
dreva, betdnu, plynobetdnu, tehal, kovu a hliniku
Vydatnost: 42 - 47 | (750ml)
Aplikacna teplota: od +5 °C
Doba rezania: 10 - 12 min
Doba tvrdnutia: 15 - 45 mj

640 P
0 Eur/kS ( ‘/Ec PL‘US\“
%‘w‘g/
iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

TKK SEAL silikon Classic (TEKASIL A) extra, 300ml

e PouZiva sa na zasklievanie, tmelenie a $karovanie
e Je jednozlozkova tesniaca hmota, vyrobend na

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy
TKK PU FOAM Window & Door Winter - nizkoexpanzna
pena - zimna pistol'ova, 750ml

e JednozloZkova nizkoexpanzna polyuretanova pena pre rychlu a jednoducht] *

montaz okien a dveri a vyplnenie otvorov aj v zimnych podmienkach
Doba rezania: 20-25 min.

Hustota peny: 16-18 kg/m’

Vydatnost: 40 - 45 | (750ml)

Aplikacna teplota: min. -10 °C aZ +25 °
Doba tvrdnutia: 2-8 hod. = @
Teplotna odolnost:

od -40 °C do +90 °

T KK . 2\? r?ks ‘éiéi%ﬁ

ol
OGP/
iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

TKK PU FIX Building Block Adhesive - PU lepidlo
na murivo, pistol'ové, 800ml *

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

« Jednozlozkové nizkoexpanzné polyuretanové lepidlo

s vysokou koneénou pevnostou, uréené na murovanie béfze a_cgéétqvého silikénoveho kaucuku, % 'SI;AISK
vnitornych priecok a lepenie roznych stavebnych materidlov \slhunglle mi 3 skiel do hlinikovich P “"
« Dobre prilne ku vSetkym stavebnym materidlom — tehly, o odny pre ’“.O"‘az SI 1 dow inikovyc Q‘). Postupny gfﬂ(s:g:fz
beton, plynobeton, kameii, drevo a dalsie ramov, pre priemyseine pouzitie, y '90‘}%‘ prechod
+ Vjdatnost: 60 - 80 lineémych metrov (800mi) oocrice apriestory M SprRcOVANe. . red
« Aplikaéna teplota: od + 5 °C potravin i )
« Doba tvrdnutia: * Tepl. odolnost:
15-2 hod ] -40 az +180 °C
360 B 968
TKK el £l TKK el et
& s/ /
\\S'EESLV —wj

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

TKK SEAL Outdoor Acryl (TEKADOM Acryflex)
silikon-akryl, 300ml, biela TKK

Postupny prechod na novu radu TKK SEAL

¢ \lynikajuca prilnavost na porézne materidly, mozno /
pouZit aj na vihké povrchy po zaschnuti je vodeodolny % | TKK
¢ Jednozlozkova mimoriadne flexibilnd tesniaca hmota SEAL

%

. « L. . . oo . ¢z
na béaze Specialnej akrylatovej disperzie @ o, gg;efun

TKK B TKK TKK

SEAL | g seAl

PARQUET MIRROR
il ACRYL ADHESIVE

CLASSIC ALL PURPOY
SILICONE
EXTRA

FIRESTOP
SILICONE

FLEXIBLE

Pretieratelny, odolny plesniam, bez zapachu, \@ ‘22& Postupny
7

neobsahuje rozpastadla Do prechod
e Tepl. odolnost: -20 az +75 °C N 5’7\ na novs
A

o Aplikacia: +5 aZz +40 °C

TKK s

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

SEAL&
BOND

SILICONE

e —!
B
r N

E
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Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

FM343 Low Expansion Foam - nizkoexpanzna
pistol'ova MAX pena, 850ml

e Dlhodobo vyskusany a velmi obltbeny model PUR peny
FM343 je charakteristicky najma svojou skvelou Strukturou
po vytvrdnuti aj pri aplikacii za nizkych tepl6t
Aplikacia od -10 °C do +35 °C
o K davkovaniu peny z ddzy je potrebna aplikacna pistol
alebo aplikacna trubicka AA210
(nie su sucastou balenia)
o Farba: zelend
e Objem: 850ml

838
o Eur/ks

illbruck

making it perfect
i&akéné cena, bez moznosti dalsej zfavy

GS241 sanitarni silikonovy tmel, transp, 31 0m|

e Jednozlozkovy silikon idealny na tmelenie Skar v i
miestnostiach s vysokou vzdusnou vihkostou a 2
tiez v sanitarnych a mokrych priestoroch : 3
o Aplikdcia od +5 °C do +40 °C \%
e \/yborna odolnost proti UV Ziareniu a starnutiu “
e Qdolny voci chemikaliim a oderu )
e Dlhodobo elasticky
e (Qdolny vodi plesniam
e Objem: 310 ml K130
224 Akéna zlava
S plati aj pre
|“brIICk « Eur/k bielu farbu.

making it perfect.

iAkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

TN563 PVC paska - 12x2 mm, ¢ierna, 25m

e Jednostranne lepiaca paska je vhodna najmé pre
vytvorenie prachotesnej uzévery, utesnenie Skar proti
prievanu, prerusenie tepelného mosta, zamedzenie
zatekaniu hnanej dazdovej vody a timenie vibrécii
Velmi dobra UV stabilita

Aplikacia od +10 °C do +30 °C
Na pouzitie do interiéru aj exteriéru
Vlysoko kvalitné akrylatové lepidlo
Utesnenie Skary uz
pri 30% stlaceni

230
. Eur/ m

illbruck

making it perfect. rozmery

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Akéna zl'ava plati
pre vSetky
vyrobku.

AKENA PONUKA

SP350 High Tack PRO - Lepidlo s okamzitou
pevnostou spoja, 310ml

« \lysoko pevné a zéroven elastické lepidlo, ktoré spéja
vyhody jednoduchej aplikécie jednokomponentného
lepidla a okamZitej pevnosti spoja

« \/daka svojej extrémne vysokej pevnosti v tahu (3,0 MPa)
je produkt uzitocny pre stoldrov a vyrobcov drevostavieb £

 Aplikacia od +5 °C do +40 °C N

o Nesteka pri aplikécii

« Farba: biela

o Objem: 310 ml

200
o Eur/ks

ilibruck

making it perfect
}ﬁ(akéné cena, bez moznosti dalsej zlavy

FA151 Construction Seal - neutralny silikonovy tmel

transparentny, 310 mi

o Jednozlozkovy neutralny silikén urceny pre
zasklievanie a tmelenie styénych aj dilataénych Skar

o Materidl je dlhodobo elasticky, UV odolny, odolny vogi
povetrnosti, s prilnavostou na Siroké spektrum
materidlov

o (Obsahuje fungicidnu zlozku

o Aplikacia od +5 °C do +40 °C

o Objem: 310ml

872
. Eur/kS

illbruck

making it perfect.

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

K130

ME314 Fdlia na spoje a prestupy 60mm x 0,5mm, 25m

Extrémne lepiva textilna félia oSetrend akrylovym lepidlom
Rychla, jednoducha a esteticka aplikdcia

Velmi vysoka lepivost

Aplikacia od - 10 °C

Fdlia sa vyuziva na vytvorenie vzduchotesnej zabrany
najmé na hladkych a trukturovanych povrchoch
Excelentna teplotna odolnost
e Farba: siva

501

. Eur/m

illbruck

making it perfect.

iﬁkakfmé cena, bez moznosti dalSej zlavy

TP654 - ilimod Trio 1050 Komplexny all-in-one systém

ME508 TwinAktiv VV EW 70 mm, 25m

e Unikatna celoplone lepiaca okenna félia vhodna
na utesnenie interiérovej aj exteriérovej Skary

e Félia meni svoju priechodnost voci vodnym param

podla meniacej sa vihkosti prostredia

Deklarovand odolnost voci UV a poveternosti

aZ 9 mesiacov

e Odolnost vo¢i tlaku hnanej dazdovej vode 1050 Pa

Aplikdcia od -5 °C do +40 °C

e Rozmer: 70 mm/25m

040

o Eur/m

illbruck

making it perfect.

jﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

Akéna zl'ava plati
pre vSetkych
rozmery vyrobku.

13

pre montaz okien 66/6-15, 11,5m

o Moderna tesniaca komprimacna paska
s patentovanou technoldgiou, vdaka ktorej nie je
nutné rozliSovat exteriérovl a interiérovd stranu pasky
o Len 2 rozmery pasok utesnia Skaru od 6 do 30 mm
e (Qdolnost proti hnanému dazdu az 1050 Pa
o Kompletny certifikovany systém 3v1
pre modernd montéz okien

MiC

/5,

Y’\Pnss\o‘/
illbruck

making it perfect.

ROSENHEIM

94

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

WWW.OKENTES.SK

Akéna zl'ava plati
pre vSetky
rozmery vyrobku.

13




okentts 1

bchod pre remeselnikov

AKCNA PONUKA

CXS SACRAMENTO - bunda panska softshellova,
- I 2 -

sivo-modra, 310g/m’, vel'. L

e Panska softshellova bunda s odopinacou kapuciiou

e (Qdolna proti vode a vetru, zapinanie na zips,

vetranie v podpazusi, rukavy s regulovatelnymi

manzetami

Ndprsné vrecko na zips, stahovanie v dolnom okraji,

2 bocné vrecka na zips, reflexné doplnky

TPU membrana

—

GARLAND - bunda panska na zip, sivo-cierna,
pletenina, vel. L

o Panska bunda z pleteniny

e Kombindcia materidlov - ramena, lakte,
boky zosilnené panely s TPU membranou,
stahovanie v dolnom okraji, rukavy
zakonéené gumickou

o Fleecovy golier aj vnutorna strana bundy

e 2 spodné vreckd na zips

) 28300
(I, <= 2 055

o Eur/ks

(I, <= . 565

o Eur/ks

Akéna zl'ava plati pre
vSetky vel'kosti.

AkEna zl'ava plati pre

vSetky velkosti.

akéna cena, bez moznosti dalsej zlavy akEna cena, bez moznosti dalsej zlavy

CXS COOLDRY - panske tricko funkcné, dihy rukav,

¢ierno-sive, vel. L

e Funkéné pradlo ma vdaka latke zvanej Cooldry
vysokU schopnost prendsat vihkost od pokozky na
vonkajsi povrch tkaniny, kde svojimi rychloschnuicimi
vlastnostami eliminuje pocit potenia

e (Qdev je makky, pohodiny, priedusny
a vysoko funkény

e Je vhodny pri intenzivnych a vysoko

zatazovych aktivitach
11500
(. m
. Eur/ ks

Akéna zl'ava plati pre
vietky velkosti. i/\kakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

CXS COOLDRY - panske spodky funkéné,

¢ierno-Sede, vel. L

e Funkéné pradlo ma vdaka latke zvanej Cooldry vysoku
schopnost prenasat vihkost od pokozky na vonkajsi
povrch tkaniny, kde svojimi rychloschnticimi vlastnostami
eliminuje pocit potenia

e (Qdev je mikky, pohodiny, priedusny a vysoko funkény

o Je vhodny pri intenzivnych a vysoko zataZovych aktivitach

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

(. e
. Eur/ ks

AkEna zl'ava plati pre

vetky velkosti. i&akf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

TAURUS OVERCAP FLEX S3 - 42, prac. obuv holeriova,
zimné, MTS

e |'ahka komfortna poloholefiové zimna obuv
Anatomicky tvarovana antibakterialna stielka
Kevlarova planZeta

ZvrSok z licovej koZe a Cordury s hydrofébnou
lipravou

o Zateplenie umelou kozusinou
Textilna bandéz goliera
o PU kryt Spice

THERMOMAX - ponozky zimné, sivé, vel. 43-45

o Elastické froté ponozky urcené pre profesijné
a volnocasové aktivity

e Chodidlo ponoZiek je tvorené z froté (plySového)
multivrstvového Upletu

e Ponozky zabezpecia vybornli ochranu chodidla, méakky
doSlap a vys$$i komfort, zmierfiuji pocit chladu

o Priehlavkovy elasticky pasik je uréeny prot| posunu
ponozky na chodidle

_3.680"
XS c %&ri/;péf

000
0 Eur/ par
Akéna zl'ava plati pre AkEna zl'ava plati pre

vsetky velkosti. iAkakéné cena, bez moznosti dal3ej ziavy vsetky velkosti. iﬁkakfmé cena, bez moznosti dalsej zlavy

Rukavice WORKSTAR WINTER, vel'. 9/L, SCHULLER CXS Technik Plus - rukavice kombinované, vel’. 8

e Pracovné rukavice, bezSvikove, o Rukavice s chrbtom z pruzného ;
I ’

pletené Upletu a gumickou v zapasti
Vynikaji mechanickou o Odportcané aplikacie: logistika,

a termickou ochranou Iahky priemysel, hobby, autoservisy,
Potiahnuté prirodnym stavebnictvo, vodici

kauCukom
Zvrasneny povrch

Schuller @

Ehklar . 5
® 655

o Eur/par

(=] 232

« Eur/par
Akéna zl'ava plati pre
vSetky vel'kosti.

Akéna zl'ava plati pre
vSetky velkosti.

jﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

B2 e
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Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

AKENA PONUKA

Koliesko na vtlé(“:anie tesnenia Koliesko pre montaz sieti

B K008 B K008

750
o Eur/ks

750
o Eur/ks

}ﬁ(akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Vymedzovacie (zasklievacie) podlozky, 20 x 3mm,
200ks/bal.

e Pre plastové okna, hlinikové okna,
eurookna
o Balenie: 200ks

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Zasklievacia plastova lopatka

e PVC lopatka vhodna na profesionalne zasklievanie

BBiela =1 mm hr.
Modra = 2 mm hr.
Cervend = 3 mm hr.
Zelend = 4 mm hr.
Cierna =5 mm hr.
/Itd =6 mm hr.

Tm. hne. =7 mm hr.

_2.870"

153
. Eur/kS

Akéna zl'ava plati
pre vSetky druhy
vymedzovacich podloZiek.

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

Tavna pistol’ velka, 60W

o Velka tavna lepiaca pistol pre lahké
priemyselné aj profi vyuZzitie
o Urcena na aplikéciu pri modelovani umenia,
remesla, hraciek, umelych a slamenych kvetov,
vianoénych stroméekov, kovu, dreva, papierov atd’
Pouzitie tavnych tyCiniek - 11,2 mm
Doba predhriatia pistole 3-5 minat
Tok lepidla 14-16 gramov za mmutu

230V/50Hz, BOW
jf%ﬁ/

. Zg(/)ks D1-35

iAkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Rucny sponkovaé NOVUS J-17 dual worker plast AD

e Plastovy kryt
Systém Easy Shift
Reguldcia sily uderu
Paka Softgrip
Priezor na kontrolu napInenia sponkami
Blokovanie rukovéte

Spodny plniaci mechanizmus s bezpecnostnym
odblokovanim

Dizka sponiek: 6 - 14 m

¢ Hmotnost: 420 g _A1A00°
825

[mm o Eur/ks

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Vytlaéna pistol’ Festa Profi Schodiky hlinikové obojstranné so zamkom EUROSTYL
e Vitlagna pistol PROFI 2x3 priecky, ALVE

¢ Nakvytlzé_éanhie t1melo|v a lepidiel ¢ 0Obojstranné schodiky Eurostyl so zamkom hornych
v aﬂUSIag 310 m- naslapov (nevznika medzi nimi prazdna medzera)

e Profilované kovové boCnice o Podet nasfapov 2x2 a7 2x8

¢ Ve”T" k,vall’Eny, zosnneny o Max. vySka 0,35 a7 1,62m a Sirka 383 az 527 mm.
ocefovy tlacny mechanizmus *_ nie je certifikované podra EN 131

e (Odolng kovova rucka

Akéna zl'ava plati aj pre d'alSie
varianty obojstrannych
schodikov.

FESTRA

PROFESIONALNI 3¢ NARADI

WWW.OKENTES.SK




ELLEN SALVADITA- zariadenie proti zabuchnutie dveri,
strieborna

o Poistka proti zabuchnutiu dveri, zabrafiuje
privretie prstov vo dverdch

e Pouzitie: vhodnd na drevené, plastové

aj kovové dvere

Salvadita blokuje dvere pri ich zabuchnuti

Aktivuje sa len pri silnom zavreti dveri

Chrani prsty pri nasilnom

zatvarani dveri

AkéEna zl'ava plati aj pre

ELLEN SALVADITA

PVC Sablona Zita.

&z

200
« Eur/ks

3

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

N1100 72/55/20 P/L PZ KL/KL, mechanicky zamok,
panikova funkcia B

 Panikovy zdmok podla noriem EN1125 a EN179

« Jednozapadovy, pravy/lavy

« Rozte¢ 72 mm

« N1100 variant klucka/klucka panikovej funkcie ,,B"
(treba pouzit deleny Stvorhran)

(0]~

FAB

ASSA ABLOY'

750
. Eur/kS

10

iAkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

24026 P/L 22 ZZ 90/80 PZ, zamok zadlabavaci vIozkovy,
s prevodom, dvmzapadovy

e Dvojzapadovy

e Pravo-lavy

e S prevodom

o QOtvory pre delené Stity
e Rozmer orecha 8x8mm

AkEna zl'ava plati aj pre
dalSie varianty produktu.

@PZ

HOBES

960
. Eur/ ks

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

AKCNA PONUKA

bchod pre remeselnikov

FINPROTECT PLUS 5090, biela RAL 9010, 250 cm

Lahké zacvaknutie do AL profilu

o Poskytuje ochranu na oboch stranach dveri

o Vhodny pre vnitorné aj vonkajsie dvere

o Lahka montaz - inStaldcia cca 20 mindt, moznost
naslednej demontaze

o Vela moznosti pouZitia pre rozne typy dveri

o Vacsia pevnost zarucuje vysoku Zivotnost -
testované az na 1 milion cyklov

o TOV certifikacia

) i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

5140/20LN 1/2 P/L 90/80,5 PZ, viozkovy zadlabavaci
zamok s prevodom &

e Qvladanie cez cylindricku viozku

o Dvojzapadovy, pravy/lavy

e Zamok s prevodom

o ProtipoZiarne prevedenie zamku podla normy 12209
certifikované v BT3

400
« Eur/ks

Akéna zl'ava plati aj pre
dalSie varianty produktu.

(0]~

FAB

ASSA ABLOY'

. Eur/kS

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

Bezpecnostné hlinikové kovanie EL1, Al-F1,

prirodny elox, ma+k, PZ/90 '

¢ Prevedenie: hlinikové kovanie s ocelovou vystuhou Ixu"'

e Povrchova tiprava: AL F1 — prirodny elox

¢ Na vonkajSie aj vnitorné pouzitie g

e Rozteé: 72,90 mm T A
o Hribka dveri: 40 az 50 mm “H—__x
o Doddvané bez valcovej viozky -

Akéna zl'ava plati aj pre [ I el
dalSie varianty _A6-A00 :

bezpecnostného \

kovania EL. 880 -

. Eur/kS

ROSTEX

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Bezpecnostné kovanie R1, Cr-nerez, kl'+g, PZ/72

« Bez cylindrickej vlozky je bezpecnostné 77
kovanie urcené na vchodové dvere
otvéarané dovnutra aj von, hribka dveri
38 - 55 mm, dalej po 15 mm az do
hrabky dveri 100 mm

L/

<
-—
AkéEna zl'ava plati aj pre
dalSie varianty

bezpecnostnych
kovani R1.

600
« Eur/ks

6

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

ROSTEX

Dverovy zatvara¢ DC120 EN 2/3/4, s lomenym
ramienkom, strieborny

« Dverovy zatvaraC s hreberiovou technolégiou
a lomenym ramienkom

Rozsah sil EN 2/3/4

Pre poZiarne odolné a dymotesné dvere

do Sirky 1100 mm a hmotnosti 80 kg

Sila zatvaraca nastavitelna podla montaze
PouZitie pre pravé aj lavé dvere -

-
'.. ii’;
e

EN 1154
500 000

975
« Eur/ks

FAB 3

ASSAABLOY'

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

okentes 1
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QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

ESTETIC 100 M Skryté zavesy s magnetickymi
kovovymi krytkami + kov.puzdro, nikel satin 8054
o Pravolavy skryty zaves s magnetickymi kovovymi

krytkami a kovovym ptizdrom

vodorovne +2,5mm, nastavenie hibky =1mm)

Poziarna odolnost El 120 min.
podl’a PN-EN 1634-1+A1:2018-03 -
Klasifikacia podia EN 1935;

_A1A60

475010012
Akéna zlava plati
aj pre dalSie
povrchové tpravy.

cemom

Prevedenie: pravo/lavy
Rozteé: 72mm

0s kl'ucky: 45 mm

Hibka zadlabu: 75mm
Celo: 18x170mm, nerez
Dodavany bez protiplechu,
nutné objednat zvIast

Akéna zl'ava plati
aj pre dalSie varianty

produktu. 1 440

) Eur/kS
HOBES

o Qcelové telo vyztuhy

e Povrchova Uprava nerez mat

o Kilasifikacia podla EN 1906

e Spojovaci materidl z nerezovej ocele
¢ Hrubka dveri (BB,PZ): 38-52 mm
o Hruabka dveri (WC): 38-44 mm

Akéna zl'ava plati
aj pre dalSie varianty

produktu. 360
. EUI'/ ks
ROSTEX

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Nastavitelny v 3 smeroch-3D (zvislo £2,5 mm,
Nosnost na 2 zavesy pri Sirke dveri 900 mm je 100 kg  E! 120 minut

regulacia
v 3 smeroch

880
3 « Eur/ks

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

K 040 - magneticky zadlabavaci zamok malych rozmerov

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

ALBACETE dverové rozetové kovanie nerez

AKENA PONUKA

bezfalcové dve

* Nastavitelny v 3 sme
mm, nastavenie hibk
o Nosnost na 2 zavesy

regulacia
v 3 smeroch

Akéna zl'ava plati
aj pre dalSie
povrchové tpravy.

cemnom

e Rozteé: 72 mm
e 0s klucky: 55 mm

AkEna zl'ava plati
aj pre dalSie varianty
produktu.

HOBES

zabezpeCenia

5 stavadlovy uzamyk:

Akéna zl'ava plati
aj pre dalSie varianty
produktu.

FAB

ASSAABLOY'

o Pravolavy Uplne skryty zaves s PVC krytkami

o Hibka zadlabu: 77 mm

o Celo: 18x235 mm, nerez

e Doddvané bez protiplechu,
nutné objednat zvIast

Zakladna Uroven zabezpecenia
Systém chraneny patentom ‘

Mosadzné teleso aj bubienok

ESTETIC 1821/A - Skryty zaves s krytkami pre

re, nikel 8050

roch 3D (zvislo +3mm, vodorovne +3
y 1,5 mm)
pri Sirke dveri 900 mm je 80 kg

36000

800
2 « Eur/ks

i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

K 340 - magneticky zadlabavaci zamok
e Prevedenie: pravo/lavy

360
1 . Eur/kS

iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

FAB 1*. 1.00/DNm 30+40, 3kl., cyl.vloZka, nikel mat

e Pre dvere vyzadujlce docasné
uzatvorenie, napr. v dobe stavby
o (Objekty vyzadujlce iba zakladnu Uroven

aci systém

v

838
. Eur/kS

iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

K 192 A - protiplech Hobes, rozte¢ 72-90mm,
zinok biely, univerzalné obl. zarubne

{ |

12, .t L]

392
o Eur/ks

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

zarubne, cerve

o Umoziuje jednoduch
a rychlu montaz oblo:

2 drevenych dielov

pruzinova ocel

ELEPARTPLASTICS

KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS | QUALITAT VERBINDET

zarubni, alebo fixaciu inych

o Material: Polyamid 6,

Spona (excenter) s dvoma kolieGkami pre oblozkoveé

na ELEPART
;kOVYCh

_0207

155
« Eur/ks

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy




ogus B

ohchod pre remeselnikov

AKCNA PONUKA

SXR 8x100 ramova hmozdinka, nylon, 100ks/bal

e Fischer SXR je ramova hmozdinka vyrobena

z prvotriedneho nylonu

Vdaka jej Specidlnemu tvaru je vhodna do plnych
a dierovanych stavebnych materidlov

Kotviaca hlbka len 50 mm robi z SXR skutocne
hospodarny kotviaci prvok - kratSie vftanie

a menSie opotrebenie vrtaku znizuju naklady
ETA-07/0121

SXRL 8x80 ramova hmozdinka, nylon, 100ks/bal

« Ramova hmozdinka s dlhou rozpernou ¢astou y,
o Material hmozdinky: nylon

« Sposob instalacie: prietahova montaz

PoZarni PoZarni

odolnost R90 odolnost R90
&***ﬂ
Akéna zl'ava plati Akéna zl'ava plati :@:
aj pre dalSie aj pre dalSie
varianty vyrobku. 212 . varianty vyrobku. 094
" « Eur/ks 3 Y o Eur/ks @Q’ \
— Wy — Wy
fischer < : fischer </

innovative solutions v . . R |
akéna cena, bez moznosti dalSej zlavy

4ALL 6x50 Univerzalna hmozdinka, nylon, 50x/bal

e Pre vietky typy stavebnych materidlov

o Antirotacna krivka zvy3uje prilnavost hmozdinky v Sirokej Skale
stavebnych materialov vratane mékkych murovanych
podkladov a sadrokartonovych platni

e Rebrovanie zabezpecuje uchytenie hmozdinky v otvore

innovative solutions . . . v |
akéna cena, bez moznosti dalSej zlavy

KDS-08120 Ramova nylonova hmozdinka 8x120

s dlhou rozpernou zénou so skrutkou 4,9x125,

zapustna hlava PZ3, zinok biely, 50 ks/bal

¢ Hmozdinka vyrobena z pevného a kvalitného nylonu PA6 s cielom prediZenia
Zivotnosti vyrobku

e Tvrdd nylonové hmozdinka zabrariuje deformacii ramu pocas utahovania

‘ < P ) y
-_-_ - - - IR REREARER R B

- et e T et e -

Akéna zl'ava plati _DB65

Akéna zl'ava plati

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

aj pre dalSie aj pre dalSie
varianty vyrobku. . %‘?r}ks varianty vyrobku. . (E):‘;'?ks
KKOEINER I°PRAWLPLUG®

akéna cena, bez moznosti dalsej zlavy akEna cena, bez moznosti dalsej zlavy

DUOPOWER 8x65, dvojkomponentna univerzalna
hmozdinka, 50 ks / bal

o Fischer DuoPower je Sikovna hmozdinka, ktora
kombinuje dva materidly roznych vlastnosti
a tri rozne principy fungovania

e Fischer DuoPower sa sama podla charakteru
kotviaceho podkladu rozhodne, akym sposobom
sa aktivuje - Ci sa rozopne, zloZi alebo zauzli

FPX M8-I ocel'ova kotva pre porobeton, 25ks/bal

o Kotva FPX-I s vnitornym zavitom je vhodnd
pre predsadend montaz

e Predvitanie otvoru pre kotvu ulahcuje osadenie
kotvy, najma v materidloch vy$Sej pevnosti

o Pre dosiahnutie optimalneho rozopnutia sa
utahovany imbusovy nadstavec sam uvolni zo
zéberu s vnitornym Sesthranom

Pozarni
odolnost R30

Akéna zl'ava plati Akéna zl'ava plati

aj pre dalSie aj pre dalSie
varianty vyrobku. 101 varianty vyrobku. 770
o Eur/ks o Eur/ks
fischer=

innovative solutions innovative solutions

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

SM 10 Rozperna ocel'ova kotva so skrutkou M5x40 pre FX-C Natikacia hmozdinka, valcovy golier,
doskové materialy hr. 9,5 mm, 100 ks / bal zinok-polypropylén, 100 ks / bal
e \zhladom na rozsiahly rad je SM INTERSET pre o Natikacia hmozdinka s valcovou hlavou pre rychlu,

dosky stavebného materialu s hrdbkou 2 az 38 mm, jednoduchu a nékladovo efektivnu montaz

umoziuje mnozstvo roznych aplikacii e Rychla montaZ pomocou kladiva skracuje ¢as
e MontaZ mdZe prebiehat pomocou bezného a umoznuije rentabilnd sériovd montaz

skrutkovaca alebo montazneho aplikatora e Valcovy golier hlavy hmoZzdinky zabrafiuje
e Integrované antirotacné kridla zabezpecuju prepadnutiu hmoZzdinky do SirSich otvorov ‘;'(

bezpe€nost poCas montdze a umoziuje montaz aj do tenkych stien « //
Akéna zlava plati Akéna zl'ava plati *”E::;
aj pre dalie aj pre dalie S
varianty vyrobku. varianty vyrobku. 022

. « Eur/ks

I2RAWLPLUG KEKOELNER

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy




QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

TU-TRAGE sada 6 ks svoriek TU + taSka

ST 250 stropné a montazna podpera 1450 - 2500 mm
az do 60 kg

» Poloha a drzanie napr. sadrokatrénu, drevenych dosiek,
panelov, streSnych latiek, kovovych list, folii a svietidiel
s nosnostou do 60 kg

« Teleskopicka stabilnd konstrukcia z ocelovych rdr
umoziuje podopieranie v rozsahu 1450 az 2500 mm

« [ahki manipulaciu podporuje aj l'ahka hmotnost
samotnej podpery 2,2 kg

o Setrne a presne zafixuje a rozoprie dverovii
zarubiu pri vypefovani Spar vo zdvihu

o Teleskopicky eloxovany hlinikovy $tvorhranny
profil so stupnicou v mm a zabezpecovacou
skrutkou pre presnu pracu

e Krizovy tlacny kotuc s nastavitelnymi
upinacimi dielmi pre hibky zarubne
od 6 do 13 cm, resp. 13 az 30 cm

Akéna zl'ava plati
aj pre ostatné
varianty vyrobku.

_458:000°
34 . El?r(/)bal

}ﬁ(akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

TFM-2K vyrovnavacia svorka pre dverové zarubne

e Zmysluplny dopinok k rozpere dverni {i
\ 7

480
2 « Eur/ks

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

WTR svorka pre dverové zarubne - uhlova, vyrovnavacla

e Pre Cisto upevnené a stabilizované J ,7
rohy zarubne {

e Presna montaz v uhle 90°

e Prednastavitelna draha: 32 mm

o Sirka zarubne: 8 - 30 mm

BESSEY

zérubne BESSEY TU

e Na rychle a presné vyrovnanie a pripevnenie
dverovych zérubni

e Prednastavitelna draha: 35 mm

e VyloZenie: 70 mm

K274 D1-26

28760
090
2 . Eur/ ks

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

GK30 - svorka s prevodom 300/60

o Okolo vodiacej ty¢e umiestnend vysoko kvalitna
dvojzlozkova plastova rukovat na pouzitie svorky
v najuzSom priestore

o Upinacia silado 2 000 N

o Trapézové zavitové vreteno s lahkym chodom
s vykyvnou pritlacnou doskou

e Krizové prizma na hornom ramene pre bezpecne
drZanie oblych, ostrych a hranatych [oret

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

500
6 . Eur/kS

iAkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

KLiKlamp 16 - l'ahka horéikova svorka 160 x 80 mm

o Upinacia sila az 1200N

o |'ahké ako pierko, ale s medvedou silou

e Pevny ram a Smykadlo z lahkého hor¢ika

e Rychle upnutie bezpecné voci vibraciam

e Doddvané v rozmedzi od 120 do 400 mm,
vyloZenie 80 mm

K272

Akéna zlava Akéna zlava
plati aj pre ostatné plati aj pre ostatné m
varianty vyrobku. varianty vyrobku.

890 925
1 o Eur/ks 2 « Eur/ks

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

EZS 45-8 - jednoru¢na svorka na upinanie aj rozpinanie Ocel'ova svorka rar 300x105mm

o Upinacia sila do 2000N e Rozostup celusti 0 - 1500 mm

e Bez pouzitia naradia mozno prestavit * Na profesionalne pouZzitie, na upevnenie,
z upinania na rozpinanie zovretie a stiahnutie roznych druhov

o Ergonomicky tvarovana dvojzlozkova materidlov na dalSie spracovanie -
rukovat z plastu na vodiacej tyCi lepenie, zvdranie, montaz...

e Obsluha jednou rukou bez vynaloZenia sily o CESKY VYROBOK!

¢ Rozpatie: 450 mm

o Vylozenie: 80 mm

Akéna zl'ava Akéna zlava
plati aj pre ostatné plati aj pre ostatné
varianty vyrobku. varianty vyrobku.

700 520
2 o Eur/ks 1 « Eur/ks

B2 e
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okentes 1B
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AKCNA PONUKA

Force X 8x150 / 210, priklepovy vrtak SDS +, 4 brity, : BRICKDRILL 10x250 / 310 bezpriklepovy vrtak SDS +, g
armovany beton : duta tehla, duta keramicka tehla, porobeton o5
e \lysoko vykonny priklepovy vrtak SDS + so Styrmi E o Uhol $picky 120 ° umoziiuje rychle vftanie dier do §
tvrdokovovymi britmi a progresivnym skrutkovanim . keramickych materialov bez poSkodenia =

s indikéciou zavrtnej hibky hmoZzdinky ¢ e Dihy vrtdk umoZiuje vitat hiboké diery aj cez izolaciu ©

e Bezproblémové vitanie do armovaného ¢ Vrtanie bez priklepu B8
Zelezobetonu pri nizkom . 'g
prenose vibracii I e T e e e S
Akénd zlava :  Akéna zlava g
plati aj pre ostatné o plati aj pre ostatné E
variar;ty vyrobku. 10(/) § varianty vyrobku. 82? %
/il better. o Eur/ks : « Eur/ks =

« [PRAWLPLUG® S

===l : E
L] O

akéna cena, bez moznosti dalSej zlavy H i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy 7

. 2
.".I....I.'.I'...I.....Q'.I......'.I....I.'.I.Q'.I.....Q'.I....IE'.I.0'.'.....Q'.I....I.'.I....I.....Q'.I......'.I.'........I'..I. \g\
Profi MULTICUT 6x135 / 200, viacucelovy vrtak, + Vrtak do kovu DIN338 DM-40 HSS-E Cobalt 5%, z
valcova stopka : 3,5x39 / 70mm, vybrusovany, hrot 135° s
e Viactcelovy bezpriklepovy vrtak pre precizne + * Velmivykonné pravorezné vrtaky s 5% prisadou kobaltu E
vftanie roznorodych materidlov ako st . a s vybrusom hrotu ,split point” §
obkladacky, murivo, kov, drevo a umela hmota e  Pre vtanie presnych otvorov do uslachtilej ocele, §

E nehrdzavejlicej, Ziaruvzdornej ocele, Zeleza, liatiny a pod. X

— ¢ Vhodné pre beZné elekirické vitaCky, stojanové vitacky )

: aj akumulatorové skrutkovace so sklticovadiom =

¢ o Hrot: 135° 2

: 4 g

Akéna zlava ¢ Akéna zlava — &
plati aj pre ostatné ¢ plati aj pre ostatné . S
varianty vyrobku. 60? 5 varianty vyrobku. 72? .. E
f, ] ks . Eur/ks o

/ drill better. o Eur, : . e =
alpen : HERMAN g <
. D 11 D A

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy H iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy E
....I.O.l....I.O.I....l....l...l....l.0........0..I...l....I.O.l.:..I.0..'...l.'..I.O.l....I.O......l.'..I.0......'..l...l...l...l. E
: L - S

Rezny kotu¢ AS-40 ABRAZOR 150x1,0x22,23mm ¢ Lamelovy brusny kotuc na plochy LR-10 AREA =
s prelisom, korund, typ 42, ocel ¢ 150x22,23mm, zirkon, zrnitost P80, nerez z
e Chladné, rychle a presné rezanie tenkostennych,najméa ¢ * Na brusenie ploch: konicky tvar podlozky s dvoma %
profilovych ocelovych materidlov bez otrasov . roznymi zrnitostami lamiel s vrstvou zirkonovych zin €

e Vhodny na Siroké pouZitie najma v kovovom priemysle E o Na obrabanie ploch obrdbacich strojov beznym g
a zamocnictve, na rezanie tenkostennych ocelovych : spdsobom aj agresivnym tlakom nastroja na E
plechov, rtrok, profilovej ocele, podmienene aj pre : obrabany materidl, odstrafiovanie laku a korézie, =
rezanie liatiny, hlinika a ostatnych nezeleznych . ako aj pre Siroké pouZzitie v naroénych 5
kovov uhlovymi brdskami H priemyselnych podmienkach E
Akéna ziava 10307 L o0oeceses, :  Akéndzfava 26707 g
plati aj pre ostatné ’ JHm ¢ plati aj pre ostatné ’ g
varianty vyrobku. 721 s varianty vyrobku. 869 2
o Eur/ks : « Eur/ks ki

HERMAN : HERMAN £
akéna cena, bez moznosti dalsej zlavy : akEna cena, bez moznosti dalsej zlavy g

Profesionalne naradie Festa 600LNV G000k SHARE 20v T 3
o FESTA je rydzo Ceské znacka kvalitného rugného néradia pre dielfiu, :5
stavbu aj zahradu, urend pre remeselnikov a profesionalne vyuzitie o

e FESTA to je vyborny pomer ceny a kvality £
~ P ., Vitacka A}éU Festa §-

’ s priklepom, SHARE 20V =

AKCNA ZLAVA plati =

s 7w . 5

pre cely nas sortiment 3
naradia FESTA g
FESTRA E
PROFESIONALNI J{ NARADI ’ﬁ

Bruska multifunktna AKU FESTA SHARE 20V
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QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

LED nabijama ruéna lampa GP Discovery CR41
o Objavit krasy nocného Zivota v prirode
Vam poméZe ohromujlici svetelny tok

a 4 rezimy svietenia, vratane rezimu SOS
Maximalna svietivost: 650 Im
Dosvit: a7 135 m

Napajanie: Li-ion akumulator 18650
Vodeodolnost: IPX7

Hmotnost: 179 g

ypA)
o Eur/ks

3

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

LED svietidlo GP Discovery C32, 2xAAA

e Efektivny pomocnik pre kazdého, kto si z asu
na Cas potrebuje posvietit doma, na chalupe,
v prirode alebo pri kempovani s detmi
Maximalna svietivost: 300 Im
Dosvit: az 100 m

Doba svietenia: az 15 hodin
Napajanie: 3 x AAA (mikroceruzka
Vodeodolnost: IPX4
Hmotnost: 120 g

320
. Eur/kS

1

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

CREE LED nabijacia ¢elovka P3534, Li-Pol 1200 mAh

e Nabijacia a narazuvzdorna 5 W CREE LED Celovka
je idedlnym pomocnikom vSade tam, kde
potrebujete svetlo a nemate volné ruky
Sucastou je kvalitny reflexny pas
Maximalny svetelny tok: 230 Im
Nabijatel'na: ano

Maximalny dosvit: 80 m

Doba svietenia: 3-13 hodin =
Napajanie: Li-pol

840
. Eur/kS

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

AKENA PONUKA

LED pracovné svietidlo GP Discovery G33, 2xAA

e Pracovné svietidlo GP Discovery C33 ma dva
hlavné zdroje svetla, a vd'aka znackovym
Cree LED ¢ipom Vam tak skvele posvietia do
dialky aj na kratku vzdialenost
Maximalna svietivost: 180 Im
Dosvit: a7z 100 m

Doba svietenia: az 20 hodin
Napajanie: 2 x AA (ceruzka)
Vodeodolnost: IPX4
Hmotnost: 128¢g

200
« Eur/ks

1

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

LED privesné svietidlo, GP Discovery CK12, 1XxAAA

o Malé vreckové baterky st velmi obltibenym variantom
na prileZitostné posvietenie vo chvilach, ked nechcete
brat do ruk velké svietidlo alebo telefon
Maximalna svietivost: 20 Im
Dosvit: Az 12 m

Doba svietenia: az 3 hodiny
Vodeodolnost: IPX4

Napajanie: 1 x AAA (mikroceruzka)
Vodeodolnost: IPX4
Hmotnost: 37 g

360
. Eur/kS

iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

LED celovka P3521, 85 Im, 65m, 3x AAA

o Prakticka vodotesna a narazuvzdorna LED Celovka
je idedlnym pomocnikom vSade tam, kde
potrebujete svetlo a nemate volné ruky

o Maximalny svetelny tok: 85 Im

o Nabhijatel'nost: nie

o Maximalny dosvit: 65 m

o Napajanie: 3 x AAA

200
. Eur/kS

iAkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

GP SUPER alkalicka batéria AA 1,5V (ceruzka, LR06),
4ks / blister

e Disponuju dobou skladovania do 10 rokov
a pracuju pri teplote — 20 °C az + 54 °C

e Typ: LR6 (ceruzka, AA)

e Napitie: 1,5V

e Rozmer: 14,5 x 50,5 mm

Akéna zlava
plati pre vSetky
batérie typu AA.

GP SUPER alkalicka batéria AAA 1,5V
(mikroceruzka, LR03) 4ks / blister

e Disponuju dobou skladovania do 10 rokov
a pracuju pri teplote -20 °C az + 54 °C

o Typ: LRO3 (mikroceruzka, AAA)

o Napitie: 1,5V

¢ Rozmer: 10,5 x 44,5 mm @,

Akéna zlava
plati pre vetky
batérie typu AAA.

B2
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ELLEN MATIC zvukotesny 51dB SOUNDPROOF OMEGA
928 mm (IP)

« Automatické tesnenie dveri sa ovlada jednostranne na strane zavesu a je
vhodné pre drevené zvukotesné a protipoziarne dvere, utlm zvuku 51dB
(testované v IFT Rosenheim)

o Vhodné pre poziarne dvere - ski$ané podia EN 1634-1: 2014 EI60

o Testované na 1 milidn Zivotnych cyklov (otvorenie — zatvorenie)

¢ Jednostranné ovladanie na strane zavesu

o ViySka zdvihu tesnenia do 20 mm

o Zaruka 5 rokov

©O®

2zvukotesny ohefl dymuvzdorny
51dB 30-60 min
-

O @ g

proti pre bezbarierové
3 760

vstupy
. Eur/ ks

E1D1-01

prievanu

=
iz

MozZe sa pouzit’

pre protipoZiarne

a dymuvzdorné
dverové konstrukcie
s poziarnou odolnostou
30 az 60 minut.

akéna cena, bez moznosti dalSej zlavy

PLANET MinE-F/V 835 mm, 23 dB, pre falcové dvere

Pre pasivne a nizkoenergetické domy
Vhodné do kuchyne, kipelne, toalety
Odsévanie vzduchu z miestnosti

Timenie hluku v Skarach 23 dB pri medzere
k podlahe 7 mm

Prepdstanie vzduchu 200 m®/ hod
Namerana hodnota 40 m® / hod pri rozdiele

tlaku 3,2 Pa (Sirka dveri 1050 mm)

E—

89. %

iﬁkakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

Tesnenie spodkov dveri DBS - neviditel'né uchytenie,
100 cm

o Tesnenie na dvere (pod dverami)

o Vzdialenost dier cca 15 cm

 Profil DBS pozostava z hlinikovej nosne;j listy a
flexibilnej polypropylénovej kefky, ktory sa
priskrutkuje odspodu dveri

o Balenie: blister 100 cm

720
o Eur/ks

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

AKCNA PONUKA

QKE NTES

ohchod pre remeselnikov

ELLEN MATIC EXTRA - tesniaci proti prievanu, 830 mm

o Padaci prah s velmi pevnou konstrukciou, ktory
umoznuje zasunutie do dveri s malym drevenym
ramom na spodku dveri

e Vnutorny automaticky nastavovaci mechanizmus
umoziuje pouzitie pri akomkolvek sklone podlahy

e Spusta sa, ked sa aktivatna skrutka opiera
0 dverovy ram na strane zavesu

o Vhodny pre interiérové dvere a pristreSkon
chranené vonkajsie dvere

o Velkost drazky: 10 mm x 20-25 mm

o Velkost tesniacej medzery: 3 - 15 mm

o Maximalny pokles (pohyb): 12 mm

proti
prievanu

640
) Eur/ ks

&
/ iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

PLANET MinE-F/S 835 mm, 27 dB, pre falcové dvere

Pre pasivne a nizkoenergetické domy

Vhodné do obyvacich izieb, detskych izieb a spaini
Na privod vzduchu do miestnosti

Timenie hluku v Skarach 27 dB pri medzere

k podlahe 7 mm

Prepustanie vzduchu 200 m® / hod

e Namerand hodnota 30 m*/ hod pri rozdiele tlaku

3,9 Pa (Sirka dveri 1050 mm)

D_

(L 10750
ASSA ABLOY

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

STRIBO plast - tesniaca lista s kefkou, 92,5 cm

o Tesnenie z plastu pre bocnu
stranu dveri, pozostavajlice
z bielej alebo hnedej plastovej
listy a odolnej kefky

e Vhodny pre vSetky typy dveri

e Upevnenie pomocou lepiacej
pasky alebo vrutu

- 5 -

20

15 063
« Eur/ks

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.



Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

Pruiné samolepiaca kefka PB 6,7 x 12 mm,
4P2L (EC SS), siva RAL 7045, UV hotmelt, 200 m

e Samolepiaca kefka s UV
stabilnym Hotmelt (HM)
lepidlom a bielou krycou fdliou

o Viyrobok s velmi dobrou
prilnavostou fungujdci v
Sirokom tepelnom rozsahu,
umoziuje pouzitie kefky pre
rozne typy posuvnych aplikacii
(napr. ndbytok - posuvné
skrine). Jednoducha montdaz
lepenim, vhodné aj na
renovaciu, prelepenie,
modernizaciu -

!

N
—

291 6,7

) Eur/m

K063
iﬁkakéné cena, bez mozZnosti dal3ej zlavy

AKENA PONUKA

Pruzna samolepiaca kefka PB 6,7 x 4 mm,
4P2L (S SS), siva RAL 7045, UV hotmelt, 50 m

e Samolepiaca kefka s UV
stabilnym Hotmelt (HM)
lepidlom a bielou krycou fdliou

o \iyrobok s velmi dobrou
prilnavostou fungujdci v
Sirokom teplotnom rozsahu,
umoziuje pouzitie kefky pre
rozne typy posuvnych aplikacii
(napr.na nabytok - posuvné
skrine). Jednoducha montaz
lepenim, vhodné aj na
renovaciu, prelepenie,

Akéna zl'ava plati
aj pre navin 475 m.

8

282

. Eur/m

K063
iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Profil G2G "I" (180°), pre sklo 10 - 10,8 - samolepiaci, transparent, 300 cm

o Vhodné pre Standardné a laminované sklo hribky
8/8,8,10/10,8,12/12,8, 15/15,8 a 16,8/17mm
Alternativa k silikdnu - Gisty, rovny a tizky spoj
Vlynikajlca adhézia medzi sklom a profilom
Vlysoka pevnost spoja a jednoducha aplikacia
Teplotna odolnost -40 az +150 °C

Akéna zl'ava plati pre
vSetky G2G profily.

pi(0)
o Eur/ks

1

iﬁkakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

Ukazka neviditel'ného spojenia skiel

REDDIPLEX

IBS 50 - tesniaca lista s kefou, 100 cm

o Tesniaca kefa s vlasom z ¢ierneho polypropylénu st doddvané s hlinikovou liStou
(hlinik natural)

e Pre jednoduchsiu montaz su tu perforované 3 mm otvory

o Kefy st v nerozoberatelnom stave

e Zcvaknutie liSty zabrariuje vysunutiu kefy

\\\\\\

Akéna zlava plati
aj pre dizky 250
a 300 cm.

eec00c0cccccoe

PB 1018 FLEX lista s kefkou, 8 mm, tmavo hneda

RAL 8028, do drazky / 215 cm

o Vdaka svojej flexibilite lepSie drZi v drazke, lahSie
sa aplikuju a bezproblémovo sa prepravuju
(mdzu sa stoCit do kibka)

o Rodzne farebné prevedenia umoziiuju pouZitie vo
vSetkych modernych a dizajnovych interiéroch

o Farby: biela RAL 9003, tm. hneda RAL 8028,
sv. hneda RAL 1011, Seda RAL 7045

50-18,0

6,2

Akéna zl'ava plati pre vSetky
farby a vysky viasu.

S
2%

_1.800"
440

Schiegel §

« Eur/ks

B2 e
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Samolepiace tesnenie K, 9x4 mm / 2x3 m, biela
e Pre okna s malou medzerou 2 - 3,5 mm
e 7ZEPDM gumy 9 x 4 mm

e \/ bielom alebo hnedom prevedeni

e \/ krabici po 6 m

/

Akéna zl'ava
plati aj pre
hnedu farbu.

376

TRELLEBORG « Eur/ks

ENGINEERED SYSTEMS

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Samolepiace tesnenie D, 9x8 mm / 2x3 m, blela

e Pre okna a dvere s velkou medzerou 3 - 7 mm
Z EPDM gumy 9 x 8 mm

V bielom alebo hnedom prevedeni

V krabici po 6 m

Akéna zl'ava
plati aj pre
hnedu farbu.

192

TRELLEBORG
. Eur/kS

ENGINEERED SYSTEMS

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Samolepiace tesnenie CGE, 8x2mm, biela, 200m

o Lepidlo: kaucukové

o Nosié: sklené viakno

o Teplotna odolnost: — 40 a7 + 70 °C
o Aplikaéna teplota: od + 10°C

nosic¢ sklené vidkno

Akéna zl'ava plati
aj pre ¢iernu farbu.

0.3%n

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

AKCNA PONUKA

@KE KENTES

ohchod pre remeselnikov

\/
Samolepiace tesnenie P, 9x5,5 mm / 2x3 m, biela

o Pre okna a dvere so strednou medzerou 3 - 5 mm
e ZEPDM gumy 9 x 5,5 mm

o V bielom alebo hnedom prevedeni
e \/ krabici po 6 m

/ |

[ )
- 7
;( /

Akéna zl'ava L
plati aj pre
hnedii farbu.

464

TRELLEBORG « Eur/ks

ENGINEERED SYSTEMS

i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Samolepiace tesnenie KRONSTRIP, 9x3mm, ¢ierna, 150m

o Lepidlo: kaucukové

o Teplotna odolnost: — 40 a7 + 70 °C
o Aplikaéna teplota: od + 10 °C

o Nosié: sklené viakno

nosi¢ sklené viakno
-

385

. Eur/m

K011

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

Samolepiace tesnenie D, 8x8mm, ¢ierna, 2x50m dvojlinka

o Lepidlo: kaucukové

o Nosié: sklené viakno

o Teplotna odolnost: — 40 a7 + 70 °C
o Aplikaéna teplota: od + 10 °C

nosic¢ sklené viakno

v

_0610"
488

. Eur/m

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Samolepiace tesnenie D, 14x12mm, ¢ierna, 50m
o Lepidlo: kaucukové

o Aplikaéna teplota: od + 10 °C

o Teplelna odolnost: — 40 az + 70 °C
o Nosic: sklené vlakno

nosi¢ sklené viakno

BKo11

@

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Samolepiace tesnenie D, 21x17mm, ¢ierna, 50m
o Lepidlo: kaucukové

o Nosic: sklené vldkno

o Teplotna odolnost: — 40 az + 70 °C
o Aplikaéna teplota: od + 10 °C

nosi¢ sklené viakno

K011

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

WWW.OKENTES.SK
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Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

Profil 5150 EV, biela, 15/150 m

e Falc: 12 mm

e Tesniaca medzera: 5 m
o Hibka drazky: 8 mm

o Sirka drazky: 5 mm

1 Akéna zl'ava plati
aj pre hnedu farbu.

576

o Eur/m

PRIMO

ROSENHEIM
i&akéné cena, bez moznosti dalsej zfavy

SILLEN EURO 3216, biela, 25 m

e Falc: 15 mm
o Skara: 5 mm
e Hibka drazky: 7 mm
o Sirka drazky: 4 mm

il |

368

. F_ur/m

SILLEN

Tesniaci profil L 3302 -10N, biela, 100 m

o Vyska hlavy profilu: 12 mm
o Sirka drazky: 4 mm

e Tesniaca medzera: 5 mm

e Material: TSP-FLEX

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

AkEna zlava plati aj bézovi,
hnedu a hnedu rustikalne

0
y:) farbu. -
S
4]
12
397
. Eur/m
TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

PROFIL ACA 5924 H, samolepiaci, biela, 20/240 m

o Univerzélne tesnenie so samolepiacou paskou (Sirka 6 mm)
¢ Tesniaca medzera: 3 -7 mm

o Sirka profilu: 10 mm

o Material: TPE

AkEna zlava plati aj pre
Sedu a ¢iernu farbu.

AKENA PONUKA

SILLEN EURO 3967, hneda, 25 m

e Falc: 12 mm
o Skara: 5 mm

o Hibka drazky: 7 mm
o Sirka drazky: 3 — 4 mm

Tesniaci profil

. \!yéka hlavy profilu: 12 mm
o Sirka drazky: 5 mm
¢ Tesniaca medzera: 5 mm

o Material: TSP-LAN

Akéna zl'ava plati aj pre bézovu
a hnedu rustikalnu farbu.

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

208

« Eur/m

akéna cena, bez moznosti dalSej zlavy

L 5000, biela, 150 m

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

PROFIL ACA 5792 H, samolepiaci, biela, 200 m
o Univerzélne tesnenie so samolepiacou paskou (Sirka 6 mm)

¢ Tesniaca medzera: 2 — 5 mm

o Sirka profilu: 10 mm

o Material: TPE

AkEna zlava plati aj pre bézovu,
hnedu a Sedu farbu.

iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Q-LON 3121 samolepiaci interiérovy profil, Cierna, 225m
o Univerzélna - priama aplikdcia nalepenim na suchy, rovny, odmasteny povrch
o |dedlne pre posuvné aplikécie

o Elegantny vzhlad, lahké zatvéranie, protiprachové

a Utlmové vlastnosti

I ——

Q.
~N

- Kryci paska

WWW.OKENTES.SK

Akéna zlava plati
aj pre navin 25 m.



PROMITEX 21, 25mm x 50m, samolepiaca netkana textilia

o Aplikdcia pasky Promitex 21 na uzavretie komérkovej PC
dosky. Doska je zaistena proti prieniku prachu a dalSich
mechanickych necistot

Funguije ako parotesna zabrana, tzn. ze nedochadza

k prieniku vody a pary do vnitornych profilov komorkovej [
PC dosky

Odolnost: -40 az +55 °C (kratkodobo 70 °C)
Nosic: polyesterova textilia
Aplikacia: +10°C
Lepidlo: kaucuk
Hr. nosiéa:

0,28 mm

120
Akéna zl'ava plati aj pre o Eur/ks

rozmery 38mm, 60mm.

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

AVST 5320 (4200C), 6 x 2mm x 16,5m, transparentna

e Na lepenie skla a roznych priehladnych plastov,
kde je vyZadovany vysoko transparentny spoj

e Paska je schopna absorbovat rozdielnu
tepelnti roztaznost dvoch roznych materidlov

o TImenie vibracii, velmi dobré tesniace
vlastnosti, dobra odolnost proti
poveternostnym vplyvom, starnutiu, Zltnutiu,
chemikaliam

240
. Eur/kS

1

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Maskovacia paska NARCAR 80°C, 9mm x 50m

* NARCAR sl polokrepové, svetlo ZIté, papierové
maskovacie pasky, ktoré nezanechdvaju stopy po lepidle
Pouzitie pre autolakyrnikov, klampiarov, maliarov izieb,
murarov, stolarov, vyrobcov nabytku a podobne

Lepidlo je na baze prirodného kaucuku s pridavkom
Zivic, plastifikatorov a antioxidantov

Odolnost do 90 min: +80 °C
Odolnost do 30 min: +110 °C
Lepivost: 2,9 N/cm
Hr. pasky: 135 um

660

Akéna zl'ava plati pre
. Eur/ ks

vSetky rozmery
vyrobku.

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

NITTO 9605 obojstranna paska 15mm x 50m
s polyesterovym nosiéom

Nosic: polyesterova félia

Hribka nesica: 0,050 mm

Lepidlo: modifikovany akrylat

Celkova hrubka: 0,220 mm (nosi¢ + lepidlo)
Krycia vrstva: hnedy silikonizovany papier
Hribka krycej vrstvy: 0,075mm
Lepivost na nerez oceli: 25 N/25mm
Teplotna odolnost:
+175°C

160

Akéna zl'ava plati pre
o Eur/ks

vsetky rozmery
vyrobku.

1

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

AKCNA PONUKA

QKE NTES

ohchod pre remeselnikov

AVST 5310 (4100C), 12 x Tmm x 33m, transparentné

o |epiaca paska na baze akrylu, na lepenie
povrchov s vysokou a strednou energiou
Péska je vhodna na lepenie kovu, skia,
plastov, keramiky, lakovaného

dreva a pod.

Dalej sa pouziva napriklad pri vyrobe
solarnych panelov, na lepenie okien, dveri
a bezpecnostnych skiel, na lepenie LED
pasikov, apod.

_1.do 31. 3.2024.

27960

2 320

o Eur/ks
iAjakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Baliaca PP paska 25mm x 66m/801, havana

Standardnd jednostranne lepiaca paska pre
pouZitie predovSetkym na lepenie kartonov
a inych lepenkovych obalov

Paska ma zvySenu UV-stabilitu, ktora sa
prejavuje stalostou a dlhodobym lepiacim
efektom

Tepl. odolnost: -10 az +40 °C

Nosi¢ hr.: 0,025 mm
Celkova hr.: 0,045 mm

K093
_0605

424
. Eur/kS

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.oke

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

DULET, 6x1mm, biela, 10m

o Polyetylénova obojstranne lepiaca
paska

Merna hmotnost: 33 kg/m*
Aplikacia: +5°C aZ + 50°C
Lepivost: 20 N / 25 mm pri 20 °C,
12N /25 mm pri 70 °C

Tepl. odolnost: -40 °C aZ + 85 °C

-

v

_0A57
154

. Eur/m

Akéna zl'ava plati
aj pre rozmery:
15 x 0,8 mm / 20 m hiela,
20 x 0,8 mm / 20 m biela,
15 x 3 mm/ 10 m siva
iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Predst. PU paska PERNICA T300, 10/1,5 - 2,5, si/18m

o Tesniaca paska z makkej polyuretanovej peny s akrylatovou
disperznou impregnéciou, pomocnymi a plniacimi materialmi
V zavislosti na komprimé&cii a Sirke pasky

je mozné dosiahnut hodnotu az 600 Pa

Sirka: 10mm

Tesnena Skara: 1,5 - 2,5mm
Farba: siva
Navin: 18m

Akéna zl'ava plati pre
vsetky rozmery
vyrobku.

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy




Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

Samostatné kefa s nerez hlavou 3.14, 300 cm
e Poutzitie: pre narocné aplikacie - priemyselné
prevadzky, vihké prostredie

Vlas: cierny UV stabilny polypropylén
Pre hlavu: ¢.3,5

Vyska hlavy: 3,5 mm

Sirka hlavy: 6,5 mm

Dizka vlasu: 14 mm

Priemer vlasu: 0,15 mm

112607

400
o Eur/ks

KOTI

TRIBOLLET

FRANC

iﬁ\\jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Kefa STRIBO PRO H5.25, elox Al, 300 cm
o Kompletné kefy STRIBO s e

) i
dodévané bez predvitanych T 16 i dodévané bez predvitanych i
otvorov a umozuju rozlozenie Tl '\ - »‘? otvorov a umoznuju rozlozenie 16
¢i vysunutie samotnej kefy A | 3 ’ 3 ¢i vysunutie samotnej kefy
e Vlas: ¢ierny UV stabilny [ e Vlas: ¢ierny UV stabilny 30 X
polypropylén s priemerom 2 polypropylén s priemerom 1
vlasu 0,2 mm vlasu 0,15 mm

STRIBOJR 1
i/\kakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Kefa STRIBO PRO F2.10, elox Al, 300 cm

e Kompletné kefy STRIBO su

. Eur/kS

dodévané bez predvitanych ~ 14

otvorov a umoziuju rozlozenie Y

¢i vysunutie samotnej kefy 9 55 f
e Vlas: Cierny UV stabilny 155

polypropylén s priemerom 10 ;

vlasu 0,15 mm '

240
. Eur/kS

STRIBOJE 1
iAkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Drziak 15135/Y5, elox strleborny, 300 CM__ =

e DrZiak pre samostatné e
kefy STRIBO ;

880
o Eur/ks

' jﬁakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

AKENA PONUKA

¢ Flexibilna kefa STRIBO FLEX 3.24,65 m

oo-ocoooooooocoo-ooooooooocookoo

Samostatna kefa s nerez hlavou 3.24, 300 cm
o Poutzitie: pre narocné aplikdcie - priemyselné
prevadzky, vihké prostredie

Vlas: ¢ierny UV stabilny polypropylén

Pre hlavu: ¢.3,5

Vyska hlavy: 3,5 mm

Sirka hlavy: 3,5 mm

Dizka vlasu: 24 mm

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
e Priemer viasu: 0,15 mm

KOTI

TRIBOLLET

FRANCE

920
o Eur/ks

‘ﬁ\(akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Kefa STRIBO PRO H3.14, elox Al, 300 cm
o Kompletné kefy STRIBO st =~ 6=

©000000000000000000000000000000000

760
. Eur/kS

STRIBO
i&akf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

Kefa STRIBO PRO F3.14, elox Al, 300 cm

o Kompletné kefy STRIBO su
dodévané bez predvftanych
otvorov a umoznuju rozloZenie
¢i vysunutie samotnej kefy

e Vlas: Cierny UV stabilny
polypropylén s priemerom
vlasu 0,15 mm

-

16 =

STRIBO

iﬁkakfmé cena, bez moznosti dalSej zlavy

o |dedlne rieSenie pre mnoho roznych technickych aplikacii
o VloZenim polypropylénového vlasu do U-tvarovaného
plastového profilu (polypropylénového PP) vznika
flexibilna kefa, ktord je mozné ohnut / natvarovat

do akéhokolvek tvaru

Jednoduchd a rychla montaz

Velmi lahké rezanie, strihanie (stacia noznice)
Polypropylénovy vlas je UV odolny
Dodévané na cievkach
Minimalny odpad

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy




ogus B

ohchod pre remeselnikov

AKCNA PONUKA

RAPI-TEC® 2010 3,5x30mm, zap.TX10, pozink, 1000ks/bal RAPI-TEC® 2020 5x50/27+R, TX25, pozink, 250ks/bal

o Vyrobené z akostnej ocele so $pecidlnou » e PouZivajl sa bez predvftania | charakteisiokéramey | 40 50 6
p02|adlavkoulnla tep_elne spracovanie ) * Rychle zahryznutie skrutky - T Lo
o \lysoka elasticita pri pevnosti cez 1.000 N/mm s minimom zdvihnutych viakien primér i ) 28 35 42
A . . , s . . , ) vnitini primér v zavitu [mm] 25 31 38
e Specidlny dvojchody zavit s asymetrickou e Dvojchody zavit e ietvrani ] 25 a2 4o
geometriou pre velmi rychle skrutkovanie skrutiek i ¢ Unikatna geometria hlavy pre velmi W KN o
*" Cisté zapustenie do dreva
‘;’ e Povrchova tiprava: pozink
- ‘;' o Balenie: 250ks
Akéna zl'ava plati ?‘; Akéna zl'ava plati * K258
aj pre dalSie p aj pre dalSie ®
varianty vyrobku. “,* varianty vyrobku. /5«666/
* 480 (o)
*
“ : g « Eur/100ks -20 A)
| C€
\

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

RAPI-TEC® BSP do list 3,2x40/24mm, TX10, biely, 250ks/bal

TURBO-TEC® 7,5x122mm, biela, zapustna (plocha) hlava,

o Skrutka s vitacou Spickou pre pracu s tenkymi materialmi — TX30, 100ks v bal charakteristické rozméry 5
ini e rizi i inAiana H g , . , - drézka T30
e Minimalizuje riziko prasknutia pripajaného dielu .;.: \ e Rychla a jednoduchd montd? s ay 10
charakteristicke rozméry 32 Ve * Povrchové tiprava biely pozink e T R
drazka T10 e Beznapitova montaz min. loubka otvoru v betonu/ dutinové cile [mm] 070
P - 3 , ‘min. hloubka ukotveni v betonu/ dutinové cihle [mm] 30/60
primér hlavy [mm] 51 ° Maly predvrTany otvor max. utahovaci moment [Nm] 190
pramér dfiku [mm] 2,4 ° Priechodné kotvenie Provozni tfida dle EN 1995-1-1 1+2
vnitini primér v zvitu [mm] 21 f
max. utahovaci moment [Nm] 1,2 ym“ﬂ‘!'l AAAAANNARARAdEA WA n g I_.‘ﬂ"“"“ﬁ\ihﬂw L)
Provozni tfida dle EN 1995-1-1 1 =

K256
Akéna zl'ava plati
aj pre dalSie
varianty vyrobku. 400

« Eur/100ks

Akéna zl'ava plati
aj pre dalSie 0450~
varianty vyrobku. 152

. Eur/kS

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

RAPI-TEC® UNIPLUS 4x30/15mm, TX20, pozmk
500ks/bal y

e Spajané diely sa nemusia predvftavat

e Jednoduché a Cisté zapustenie hlavy

o Pritiahnutie pripdjaného dielu vdaka zavitu pod hlavou
e Povrchova uprava: zinok biely

o Hlava: zapustng, TX

FSN-TPB-F 3,5x55mm, vitacia skrutka pre sadrokarton
zapustna hlava, PH2, fosfatovany, ocel'ova konstrukcia,
500ks/bal

 V/ftacia skrutka so zapustnou hlavou pre sadrokarton

» Skrutka ur€ena na pripevnenie sadrokarténovych dosiek
na ocelovi konstrukciu

« Mozno pouZit aj na spajanie ocelovych profilov

« Sposob instalacie: bez predvftania, vitaci vykon 2mm
ocelovy plech

Akéna zl'ava plati

aj pre dalie Akéna zl'ava plati 20307
varianty vyrobku. 860 aj pre dalSie 523
varianty vyrobku. (V)
+ Eur/100ks 1 .turji00ks =25 %
fischer

SPECIALISTA NA STAVEBNI VRUTY

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Skrutka do dreva kalena UC 4,5x35, zapustna hlava, Farmarska skrutka OD-T 4,8x28, hlava SW8,
PZ3, zinok zlty, 500ks/bal ) EPDM tesnenie, drevo, RAL9005, 250ks/bal
_‘,(
o
s

e Kalené skrutky pre drevo a dosky z drevotriesky Pouzitie:

e Konstrukcia zavitu umoZiujica pouZzitie pri vSetkych o Na kotvenie: Profilované plechy ﬁ ks = N
na drevené konstrukcie = ; i
Na poutZitie do: Z N

druhoch drevenych povrchov
o Stavebné drevo

e (Qptimalizovany tvar skrutkovice s drazkovanim
e ETA-13/0203 Y 4
e AT-15-8946/2012 el ) ’A‘

zaistuje presnii montaz bez odstiepavania
a to aj pri pouZiti v blizkosti hran povrchov

Akéna zl'ava plati Akéna zl'ava plati ) "
aj pre dalSie M aj pre dalSie # ) ’1
varianty vyrobku. varianty vyrobku. ) #"
010 050 .
o Eur/ks o Eur/ks &
KKOELNER KEKOELNER

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy
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QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

Vi-Pro quuld Foil - ochranna tekuta folia, 20l

o Priesvitny nater na baze mlie¢nej vodnej emulzie,
ktory mozno aplikovat na farbené alebo nefarbené,
zvislé aj vodorovné povrchy ako docasnt ochranu

¢ Jednoducha a ti¢inna ochrana okien a dveri potas

prepravy a instalacie

o Jednoduché odstranenie (odlipnutie) po ukoncéeni v
V/PRO

doby ochrany
e Mozno ho aplikovat bezvzduchovou striek_acou
piStolou alebo valGekom
¢ Nesmie zamrznut!

V/IPRO’

Plochy Stetec ALLROUND L, vel.

e Plochy Stetec
o Velkost: 30 mm

Akéna zl'ava plati 432

aj pre dalSie t/ks
varianty vyrobku. « Eur/

SP 28 - plexi stit na tvar, 220x250mm

e Qchranny §tit plexi

e UrCeny na ochranu oci a tvére,
vhodny pre vSetky druhy
mechanického obrabania,
najmé dreva a plastu,
umoziuje sucasné pouzitie
korekénych okuliarov

e Rozmer: 220 x 250mm

1 « Eur/ks

Maliarske farby EXIN EKO, EXIN EXTRA a EXIN EXCLUSIV, 7kg

Vodou rieditelna oteruodolna farba so zvySenou
belostou a krycou schopnostou na vyzreté omietky
a dalSie mineralne podklady, aglomerované
drevené materialy, sadrokartén a papierové povrchy.

19 . Et%r(/)ks

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

AKENA PONUKA

Cistiaca utierka DURACLEAN 2-vrstvova,
36x34cm/10000t, SCHULLER

o 2-vrstvova Cistiaca utierka zo 100%
celoplo$ne prelepenej buniciny

-

QUID FOIL Akéna zl'ava plati

aj pre dalSie
varianty vyrobku. ,
Poskyiu’ie
¥ ochranu po dobu *
z12 i g
az mesiacov: scll‘uller ‘ 800
Ehklar . 2 o EUr /kS

INDIVIDUALNE

Valcek TOPLINE SHORT, PA 250/8mm, chlp 12mm,
SCHULLER

o Valcek s kratkym chlpom
* Rozmer: 250mm,

iAjakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

30mm, SCHULLER

..

.
Frnn e st
.

® iy
v
e Pl b
L
e
’
"

chlp 12mm it 5 ¥ g
& ;A -
5 .}- . '

D2-04 D2-08
Schuller [ ) Akéna zl'ava plati Sch_uller ([ ]
Ehklar . aj pre dalsie Ehklar ‘

varianty vyrobku.

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

LIGNOFIX polyuretanovy dvojzlozkovy lak na drevo,
0,75l lesk

¢ Dvojzlozkovy polyuretanovy rozpustadlovy vysoko odolny
podlahovy lak pre interiér a exteriér

o Je urCeny na transparentné natery korku, dreva,
drevovlaknitych dosiek, preglejok v interiéri aj exteriéri

* Je odolny proti poveternosti a je UV stabilny, neZltne, odolava
bytovym chemikaliam (Cistiace prostriedky, Cervené vino a pod.)

K308
30200

160
. Eur/kS

iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Vodou rieditelna oteruodolna farba s vysokou krycou Vodou rieditelna oteruodolna farba s vysokou

schopnostou a belostou na vyzreté omietky belostou a krycou schopnostou na vyzreté omietky
a dalSie minerélne podklady. a dalSie mineralne povrchy, aglomerované
ZvIast vhodnd je na sadrokartonové povrchy. drevené materidly, sadrokartén a papierové povrchy.

J AKCNA ZLAVA plati
pre vSetky balenia
maliarskych farieb

EXIN EKO, EXIN EXTRA
a EXIN EXCLUSIV.

sta@’na

WWW.OKENTES.SK



AKENA PONUKA Qs |8

\J
Sklenarsky tmel (DISTYK), 25kg : PU038 Lepidlo Al ramov, dvojita kartusa, g
o Jednozlozkovy tmel na béze lanového oleja, e E bez mieéacej §pi(':ky, 9009 i -
anorg_gnlckych pigmentov a pinidiel E o 2-komponentné lepidlo vhodné pre konstrukéné B §
. ¥spt|)1|v_e " ch wolni H lepenie hlinikovych uholnikov eloxovanych alebo =
n|116 er|1(||e slkenenyz vypini, ! Den Bl : praskovo lakovanych profilov h
. 'Zl'a f-l s 'emklov apo ol do o 1,76 gy + * Vhodné do interiéru aj exteriéru ik 8
me ‘I?"'e,sh enenye kyyp n | 0 Crevenyc N ABSKY TMEl o Aplikcia od +5 °C do +35 °C ]ft = g
R f\olc'i owe trarlmtJv.o ?"vago‘“jg s * Farba: béZova (po zmieSani oboch zloziek) I S =
) Fp:) ?‘:)",‘3 eplota: +o az s o Funkéné pevnost po 6 hod. manipuldcia « 0" _
arba: bezova : s prvkom %
\@ 30460 ¢ Vysokd pevnost spoja 24060 g
: ¢ Tixotropné : £
J 3 23? : 2 40(/) | £
e Eur, ks s ° o Eur ks =
Den Braven e . . ° =
: Willbruck §
. making it perfect. é
i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy H i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy 7
. 2
.".I.0..I.'.I'...I.....Q'.I.0....'.I.0..'.'.I.Q'.I.....Q'.IQOOOIEC.I..'.I.....Q'.I.0..'.'.I....I.....Q'.I.0....'.I.'........I'..I. \E
KLEIBERIT 536.0 StairMaster 2K, 210ml + KLEIBERIT 303.2 - 10kg z
o Nestlacitelné 2-K PUR expanzné lepidlo ¢ * PVAC disperzia: lepenie okien a dveri, ploSné 5
pre montaz schodiskovych stupriov, Q'g‘ . lepenie HPL materidlov, ploSné lepenie panelov %
dvernych prahov a okennych parapetov & "74 E a deliacich stien, lepenie tvrdych a exotickych g
o Vydatnost: ca. 3,3 | volnej peny "/4»‘;‘7&9 *). : drevin, vhodné na dyhovanie, lepenie vo VF poli g
vystaCujuca na 1 - 2 stupne @t e o Ako 2-komp. s 5% tuZidla 303.5 kvalita g
o (as na pokladanie: 120 sec .&' e D4 podla DIN EN 204 ﬁ
o Startovaci éas: 35 sec /;;' s * Ako 1-komp. lepidlo kvalita D3 podla a
¢ Doba rezania: 8 - 10 min '{:‘ 5 DIN EN 204 §
e Zatazitelnost: 20 mintt ) K179] ¢ . ) &
e Akéna zlava plati ]
E aj pre balenie 28kg. 8
: : . 050
&3 KLEIBERIT « Eur/ls : (&9 KLEIBERIT 45.: :
iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy E iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy 2
....I.0.l....I.O.I....l.0..I.0.l....I.0......l.0..I...l....I.0...:..l.0..I...l.0..I.0......I.0......l.0..I.0......I..l...l...l...l. E
. . £
NEXO lepidlo D3 - 9500, 10kg : NEXO lepidlo D3 - 15000, 10kg 2
o Jednozlozkové disperzné lepidlo s vybornou odolnostou voéi vode, ktoré spifia ¢ e Jednozlozkové disperzné lepidio s vybornou odolnostou vogi vode, ktoré spifia E
poziadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlé kategdrie D3 . poziadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlé kategdrie D3 g
o Certifikdcia: BfR XIV a XXXVI FDA ,21 CFR 175.105" E e Vhodné na lepenie tvrdého a makkého dreva vo vyhrievanom alebo studenom lise g
o Ako dvojkomponentné s 5% tuzidla kvalita D4 R — e Certifikacia: BfR XIV a XXXVI, FDA ,21 CFR 175.105" g
e Vhodné aj na lepenie tvrdého a makkého dreva { e Ako dvojkomponentné s 5% tuZidla kvalita D4 ;
vo vyhrievanom alebo studenom lise ¢ e Obsah susiny: 52% + 1% 5
o Hustota: 1,08 = 0,01 g/cm’ ¢ * Viskozita: 14000 + 3000 mPas £
o Viskozita: 9.500 + 1.500 mPas « * 0dolné proti mrazu az do -10°C =
o Obsah susiny: 50% =+ 1% E o Hustota: 1,08 + 0,01 g/Creds E
* Otvorena doba: ¢ e Otvorena doba: S
5-10 min. : 7-15 min. S
3 640 . 2
. Eur/ks S . Eur/kS 3
. (A : . -
NE>O =) | | nEsto Nl
iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy (SRR H iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy KSR g
Nanasacka lepidla GUPFO s bielym plastovym : Nahradny valcek GUPFO 150mm, penovy, oranZovy &
valcekom Sirka 150mm ¢+« Standardny valéek pre disperznd a ostatné vodou rieditelné lepidla :5
¢ Rovnomerné nanasanie lepidiel . g 2
¢ Bezproblémové nanasanie na zvinené plochy . *g‘
o Vhodné pre lepidla s kratSim otvorenym ¢asom E 2
e Pre lepidla vSetkych typov (podla zvoleného valCeka) : ﬁ
o Uspora lepidla az 0 30% oproti nana$aniu Stetcom : =
alebo Spachtlou . S
¢ Nie je potrebné utieranie prebytotného « M 8
lepidia v kraji, spoji : 2
alebo v prekryve . 3
800 _ : 880 : =
l% 17 o Eur/ks () : o Eur/ks 8

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy
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QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

TensorGrip L40 - Univerzélne kontaktné striekacie
lepidlo, 500ml, sprej, transp-bézova
e Rychloschntce kontaktné lepidlo s dobrou

tepelnou odolnostou do 105 °C
e Podiel pevnych latok: 28%
e Pre Standardné lamindtové aplikacie
e Farba: transparent - bézova
o Vydatnost spray: 8-12m’
e QObsah: 500 ml/ 0,360 kg

o Eur/ks

Tensorgtily

Adhesives That Outperfor

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

FLEXI lepidlo GF248, 221 /17kg, transparent

e Kontaktné striekacie lepidlo so sietovym nastrekom na

lepenie obloZenia interiérov vozidiel / f( //
Horlavé lepidlo s horlavym hnacim plynom i —
Rychloschntce s dlhym otvorenym ¢asom (60 mindt)
Vynikajuca prilnavost, pevny spoj

Pouzitie: ur¢ené pre aplikécie v automobilovom
priemysle - vyroba a renovacia autobusov, karavanov,
mobilnych domov, dodavok, lodi a inych ozidiel)
Vysoka teplotna odolnost:
do 120 °C

200
. Eur/ ks

iAkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

FIX 11 - Univerzaine lepidlo s vysokou poclatocnou
prilnavostou, biela, 300m

e Elastické lepidlo na baze MS polyméru s vysokou
konec€nou pevnostou a vynikajlcou prilnavostou
k vacsine stavebnych materidlov: betdn, tehla, drevo,
hlinik, Zelezo, nerezova ocel, med' a rézne druhy plastov
e Aplikaéna teplota: od +5 °C do +30 °C
e Teplotna odolnost: od -40 °C do +90 °C,
e Tvrdost: 55 + 5 ShA
o 350kg/10cm’

969
. Eur/ ks

TKK

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

AKENA PONUKA

FLEXI lepidlo GF50, 221 / 17kg, transparent

o Kontaktné striekacie lepidlo so sietovym nastrekom

a nizkym zapachom / fi /
Horlavé lepidlo s horlavym hnacim plynom —
Rychloschntce s dlhym otvorenym ¢asom (60 mindt)
Teplotna odolnost: do 95 °C
Pouzitie: urcené pre remeselnikov, ¢altinikov aj pre
aplikécie v automobilovom priemysle
o (as schnutia: 2 — 3 minity
o Vydatnost: 150m (kanister)
e Objem: 22| kanister

253:600°

400
o Eur/ks

i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Lepidlo Emfimastic High Power, biela, 290ml

e Rychle fixatné a pevnostné lepenie

o Vlysoka pociatocna prilnavost

o Urceny pre elastické a vibraciam odolné lepenie

v priemysle a stavebnictve

o Setrny k Zivotnému prostrediu

o Konecna tvrdost Shore A: cca 60 po 14 drioch
o Teplotna odolnost: -40 az +100 °C
o Aplikacia: +5 az +35 °C

-~ 088
EmfFi° « Eur/ks

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

POWER KLEBER D4 EXTRA - PU lepidlo, 300ml, krémova

e Jednozlozkové lepidio na bdze polyuretanu, lahko
napefuje a vypliia nerovnosti

o Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého
a prirodného kamena, beténu, sadrokartonu, kobercov
(plst, textil a pod.)

« Nahradza klince, skrutky a nity

» Oproti klasickému POWER KLEBERU ma POWER
KLEBER D4 EXTRA rychlejSie schnutle

« Vodeodolny spoj - D4

(podia STN EN 204) /6<60ﬁ/
\©
. Eur/kS
/4
Den Braven

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

MAMUT GLUE - HIGH TACK, 290ml, biela

e Moderné lepidlo na baze MS polyméru s okamZitou fixaciou
a mimoriadne vysokou poGiatoénou pridrznostou az 500 kg/m’

o Lepenie zrkadiel, schodnic, parapetov, podlahovych lit,
obkladovych prvkov apod.

o Vysoka konecna pevnost 22 kg/cm’ (220 000 kg/m’)
o Lepenie dielov karosérii — kov na kov (pohlcuje vibracie)
o Okamzita pridrznost az 500 kg/m’
e Tvrdost: 55 ShA
\®
7
Den Braven

MAMUT GLUE CRYSTAL, 290ml, transparent

o Moderné lepidlo na baze MS polymérov vhodné vSade tam,
kde su vyzadované transparentné (priehladné) spoje

o Univerzélne lepidlo je vhodné na lepenie mnohych
stavebnych materialov, ako je nerez, ocel, hlinik, eloxovany
hlinik, zinok, rozne zliatiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR,
sklo, zrkadlo, beton, prirodny kamen, sadra, smalt,
keramika aj.

o Aplikaéna teplota: +5 az +40 °C

¢ Teplotna odolnost: -

e Tvrdost: 38 ShA

WWW.OKENTES.SK




ohchod pre remeselnikov

AKCNA PONUKA QLR -'.-'

Vitokork 18 x 18 mm/tl.2mm/25000 ks rolka

o Viyrobok sa vyraba z mletého zlisovaného
korku, s primesou lepidla a je jednostranne
vybaveny slabo lepiacou vrstvou

e Je vhodny na ukladanie sklenych tabul

I
|

e

Protihlukova bitumenova doska SDP4 - 50cm x 50cm,
Struktara, samolepiaca

o Lepiace elastické pasy (dosky), ktoré sa dobre
prispdsobuiju tvar povrchu

o Dosky najlepSie prilnu, ak sa lepia za tepla

o NajlepSie predhriate fénom alebo
horkovzdu$nou piStolou na 25 °C — 30 °C

o PouZivaju sa na odhluénenie ¢asti karosérie —
dveri, zadnych blatnikov, krytov motora, kufra
auta, dveri ¢i podlahy

¢ Pred montdZou je potrebné povrch dobre
odmastit a vysusit

o Mo6zu byt dalej prekryté vSetkymi typmi
autolakov

800

« Eur/role

440
. Eur/kS

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Ochranné profily Mirelon OMEGA
e Qchranné profily z penového polyetylénu MIRELON

Omega 4 vniit.§.32-37mm, Omega 5 vnuit.§.35-38mm, Omega 6 vnut.§.30-34mm,

L. ) o . - vy$.48-52mm/2m, vy§.37-40mm/2m, vy$.29-32mm/2m,
chraniace tovar proti mechanickému poskodeniu ochranny profil ochranny profil ochranny profil
o Vynikajtca trvala ochrana pred narazmi pri preprave, Mirelon modry Mirelon modry Mirelon modry
manipulacii a skladovani

Pouzitie:

e Na ochranu hran, rohov

o\ nabytkarskom, skldrskom, strojarskom, elektronickom
a automobilového priemyslu

o QOchrana okien, dveri pri preprave

Vlastnosti:

e Zamedzia poSkodeniu tovaru a materialu

e QOchrana pred narazom

o |lahké a zaroven trvanlivé a odolné

o Uplatiiuje sa na akykolvek tvar vyrobku

* V niekolkych velkostiach a profiloch

e MozZnost opakovaného pouZitia

(® Mirel

Ruéna stretch fdlia, hr.20pm, $.50cm, 2,0kg Prietazna stretch félia granat, 100mm x 150m, 23pm
dutinka 0,25kg e Stretch félie st vhodné predovetkym na balenie

Stretch félie st vhodné predovSetkym na balenie a fixdciu pgletovo pr(_epravovangéhg tovaru
a fixaciu paletovo prepravovaného tovaru * Stretch fdlie po_skthJu do_statocnu oc_hrapu
o Stretch folie poskytujd dostatoénd ochranu predmetov proti rozsypaniu, mechanickému

predmetov proti rozsypaniu, mechanickému - poskodeniu alebo poveternostnym vplyvom

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

568 394 210
0. Eur/ks 0 « Eur/ks 0 « Eur/ks

i&akéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy iﬁkakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

poskodeniu alebo poveternostnym vplyvom o o Najryc.hlej_éia} naj[acnejé:i sposob fixacie tovaru
e Najrychlejsi a najlacnejsi sposob fixacie tovaru ; * Farba: priehfadna
e Farba: priehladna " -~ 775
AKENA CENA
AKCNA CENA . platl pri deere
plati pri odbere min. 1 karténu (50ks)
. . stretch félii granat
min. 1 karténu (6ks) 100mm x 150: 23u’m
rucnych stretch folii, ’ :
hr.20um, $.50cm, 2,0ksg.
Akéna cena
Plati aj pre
hribku 23 pm.

L

20 pm
20Ky

iﬁkakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

akéna cena, bez moznosti dalsej zlavy




Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

UNIVERSEAL+ variabilné odtrhavacie TPE tesnenie
PVC okien, ¢ierna, 25 m

o Jednoduchym oddelovanim jednotlivych vrstiev
profilov ziskate pozadované tesnenie vhodné pre
vacsinu plastovych okien a dveri

o Nahradza viac ako 100 profilov

o Nemusi sa tazko hladat vhodny profil

¢ Rychla a bezproblémova montaz

400
. Eur/ks

7

iAkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Lepené silikonové trubickové tesnenie Sillen A13,25 m

e (dolné voci ndterom, namfzaniu,
SILLEN

dlhodoba Zivotnost
e Qdstrariuju pracnost frézovaného
tesnenie, predovSetkym vo vyske alebo
pri manipuldciu s velkoplo$nymi oknami
e |dedlne pre renovaciu okien, dveri, pri
vyrobe novych okien a dveri rohy
vystrihn(t noznicami

.
L]
L]
L]
L]
(]
L]
L]
L]
.
]
.

Lepené barevné silikonové
trubickové tésnéni
na okna,
dvere,
drevo,

kov,
renovacie

@ 35-6-8-10-12-14mm
NEUTRALNY SILIKON

(pred nalepenim trubicky
odporti¢ame neutrdiny
silikon najskor vyskusat)

K006

AKCNA ZLAVA plati pre vietky
priemery a farebné odtiene
silikbnového trubickového

tesnenie Sillen A13

AKENA PONUKA

Renovacny silikonovy profil SP 4246, ¢ierna, 25 m

o Urcené pracovnikom z oblasti servisu, renovacie, montaze a vyroby okien a dveri
Vyhody nasich Specialnych tesneni oproti dostupnym tesneniam:

o Velky tesniaci rozsah

¢ Vynikajlica schopnost vratenia
Rozsah nastavenia az 8 mm
Vlysoka odolnost proti starnutiu
Teplotna stabilita -60 az +100 °C
Velmi nizky uzatvéraci tlak
Vlysoka protihlukova ochrana
vdaka tesneniu s dutymi
komorami

Profil 4246

Ako ndhrada a optimalizacia
napr. pre systémy:
ALUPLAST - FINSTRAL

- KOMMERLING

PLUS-TEC - THYSSEN

2

Akéna zl'ava plati aj pre
vSetky silikonové tesnenie
Ellen pre renovaciu
PVC okien a dveri.

40360

3 240

. Eur/ ks
iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

PROFIL L1 samolepiaci tesniaci, ¢ierny, 3,2 m

o Poskytuje perfektné utesnenie pre ramy dveri
drevenych, kovovych, hlinikovych a plastovych

o Vdaka svojmu zaoblenému tvaru sa vyborne
prispdsobi dvernému ramu, tesnenie je silne
samolepiace

e Na nerovné povrchy odportiéame navySe
upevnit L profil skrutkami, klincami alebo
nitmi

L1 pre malu
Skaru 3 mm.

Akéna zl'ava plati aj pre
profily L2 a L3.

:

_9750~
800

K071

« Eur/ks

B2 e
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@KE KENTES

ohchod pre remeselnikov

AKCNA PONUKA
et
Zhriiovac snehu FESTA, 46x34cm

o Kvalitné hrablo na sneh, vyrobené z polypropylénu, materidlu odolného do -30 °C

Sol posypova, 10k

15960
1 720
<l

PROFESIONALNI 3¢ NARADI

i&jakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Rozmrazovac skiel, 450 + 50ml

e Pre rychle rozmrazenie zamrznutych skiel,
svetlometov a spatnych zrkadiel automobilov

o OkamZite odstrafiuje namrazu a lad

o M4 vyborné istiace ucinky a zabrafuje
opétovnému zamfzaniu

o Nenarusuje lak a gumové Casti karosérie

i&akéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Nemrznuca kvapalina do ostrekovacov
Tectane -20°C / 5l
e Zimna zmes do ostrekovacov s bodom mrazu -20 °C

o Mozné pouzit ako koncentrat alebo ju riedit' s vodou
na pozadovanu nizSiu mrazuvzdornost

» M4 vyborné Cistiace vlastnosti, nenarisa
polykarbonaty a lak karosérie

o Objem: 5| e Objem: 450 + 50ml
K194 K194
\@ g ‘o 3470 )
s’ 042 éf 776
y « Eur/ks ’ y o Eur/ks
Den Braven Den Braven

iﬂkakf:né cena, bez moznosti dalSej zlavy

Podpal'ovac z drevitej viny PE-PO, 32ks

o Prirodny podpalovac obsahuje iba Stlky
drevitej viny napustené parafinom

e Je urCeny na pouzitie v griloch,
krboch,kachliach, kotloch a otvorenych
ohniskach

o \iyrobok je vhodny na skladovanie v interiéri
obytnych miestnosti, hori bez zapachu

o Certifikované podla PEFC

iAkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

BISON Pohlcova¢ vihkosti a pachu AIRMAX komplet,
10009

e Pohicovac vihkosti 1000 g je urceny pre
miestnosti a priestory do 100 m’ - pivnicné
priestory, praovne, garaze, chatky, lode a pod.

e Granulat pohlcovada vihkosti zo vzduchu
absorbuje nadbytocnu vihkost do hranice
normalu, ¢o je 50 - 60%

o Pohlcovac tak zamedzuje vzni
plesni, Skvin a korozii

840
. Eur/ ks

840
SEVERD « Eur/bal

CHEMA

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

Podpalovac gélovy PE-PO, 11 Rukavica krbova a BBQ prava, PE-P0

e Podpalovac na baze liehu hori bez e Prstova rukavica pre mechanicku
sadzi a zapachu a tepelnd ochranu pri manipulacii
o Zarucuje eSte jednoduchsie s krbom, pecou alebo grilom
a bezpecnejsie podpalovanie o Viyrobené z prirodnej hovédzej
o Je velmi vhodny na pripravu fondue koZe, bavinena podSivka
* Nestekd z miesta podpalu o K dispozicii na vyber prava alebo
¢ Horlavina z obnovitelnych zdrojov lavy variant

iﬁkakéné cena, bez moznosti dalej zlavy

Akciova cena plati aj pre
dalSie varianty vyrobku

(rukavica l'ava). M

SEVERD s
CHEMA

SEVERD i
CHEMA

Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk.  Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

—
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Vsetky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platna len pre firmy a riadi sa véeobecnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., ICO: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk. ~ Platnost od 8. 1. do 31. 3. 2024.

QKE KENTES

ohchod pre remeselnikov

AKENA PONUKA

Znaékové odlamovacie noze, metre a pily KOMELON v profesionalnej kvalite

e Pilky KOMELON maju hladky a rychly rez, sd odolné proti korézii, je to skvely
nastroj pre profesionalov, ktory uSetri ¢as aj peniaze

e (Odlamovacie noZe znacky KOMELON vynikaji maximalnou odolnostou, dihodobou

ostrostou, st optimalizované pre profesionalne pouZitie

Vlynikajuca rezna sila a odolnost opotrebenia - materidl ostrie SK2Cr4

Vlysoko kvalitné nerezové ostrie odolné proti korozii z japonskej ocele - tvrdost

HV170 (Japonska konkurencia ma len HV 140)

VSetky KOMELON metre a pasma zodpovedaju triede presnosti Il

Vlysoko kvalitnd oderu odolna nylonova vrstva ,,Dura NY Coat" zamedzuje

opotrebovaniu, lesku, chrani proti korézii a zarucuje dihodobU

Citatelnost a Zivotnost

AKCNA ZLAVA plati pre vietky
noze, metre a pilky KOMELON

Meracia technika LASERLINER

Profesionalne, presné, spolahlivé a bezpecné laserové
meracie pristroje LASERLINER.

Laserové meracie zariadenia LASERLINER sa skvele
uplatnia v oblasti planovania,vystavby, modernizécie,
renovacie, reStaurovani, ale aj v obchode a priemysle.
Pristroje LASERLINER sa vyznacuji mnohymi technickymi
inovéciami, ulahéuji a zefektiviiuji pracu a umoziuju
vykondvat merania aj na nepristupnych miestach.

Nemecka znacka LASERLINER je symbolom moderného
a inteligentného merania s vysokou kvalitou pri
kazdodennom pouZivani.

Zaruka 4 roky.

Certifikované podlanoriem DIN EN ISO.

CERTIFIED QUALITY
‘ DESIGN AND QUALITY MANAGEMENT
I —

SINCE 1993

JAH
LGARANTIE DIGITAL
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY CONNECTION

AKCNA ZL'AVA plati pre celt nadu
ponuka meracej techniky LASERLINER 1

—

Prislusenstvo na montaz oblozkovych zarubni ELEPART

Spona (excenter) s dvoma
kolieskami pre oblozkové
zarubne, ¢ervena,

ELEPART

Plastovy drziak (so zabezpecenim) zavesov Skrutkova spona pre oblozkové zarubne 45°
v oblozkovej zarubni ¢ierna, ELEPART (Gast ¢ervena, biela, vrut 3,5x20mm), ELEPART

§ ELEFIX SET - sada montaznych

klinkov na oblozkové zarubne
(6 ks), ELEPART

)

ELEPARTPLASTICS’

KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS | QUALITAT VERBINDET

AKCNA ZLAVA plati pre celti nadu
ponuka prisluSenstva na montaz
oblozkovych zarubni ELEPART

B2
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Paska 10x2,5mm/250m, ¢ierna, protipoziarna :
spenujuca PYROPLEX :
o ProtipoZiarne spenitelné pasky poskytuju :
jednoduché utesnenie protipoziarnych
kovovych a drevenych dvernych kridiel
a zéarubni

Su tie idealne na vypifianie medzier

v budovach, napr. dutinové podlahy,
podhlady a pokladanie potrubia

MoZu byt umiestnené pod dverné panty,
zamky a zatvaracie systémy, idedlne pre
novostavby a rekonstrukcie

Teplota spenenia: cca 180 °C a zvacSenie

objemu pri poZiari od 1:18 az 1:25
-

Akéna zl'ava plati pre
vSetky rozmery
pasiek Pyroplex.

819

) Eur/m

Pyroplex

iﬁkakéné cena, bez mozZnosti dal3ej zlavy

PPC55-2 Protipoziarna potrubna manzeta Pyroplex
rady 200 s oznaéenim C €, vnutorny priemer 55mm

e Urcené na zabranenie priechodu poziaru
a horcich plynov z jedného Useku do druhého e

e Vhodné pre betdnové a murované steny -

a podlahy —_—

Obnovi poZiarnu odolnost steny alebo podlahy,

ktorou prestupuiju plastové horfavé rdrky od

55 mm do 160 mm az po dobu 2 hodin

Mozno tiez pouzivat v zemi, pre odpadové

a odvodné systémy

Potrubné manZety Pyroplex® rady 200

s oznacenim CE maju vonkajie ocelové

pozinkované, puzdro a integrované prichytky

na upevnenie manzety

p?ruplex

_(m(: e

Akéna zl'ava plati aj pre
manzety rady 400.

9 170
o Eur/ks

iﬁkakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

Pyroplex

C € akrylatovy tmel Pyroplex, 310ml, biela

Vlastnosti vyrobku:

e Poziarna odolnost do 240 minat (EI 240)

* Vynikajuca prilnavost na bezné stavebné materidly
o PredlZena skladovatelnost (24 mesiacov)

Pouzitie:

o Utesni Skary linedrnych spojov

o Utesni okolo kovovych a plastovych priechodov potrubia

e Spoje medzi stenami a podlahou

o Kovové prestupy potrubia cez stenu a podlahu do
priemeru 150 mm

¢ (CPR) - ETA 13/0659, (CPR) — ETA 13/1660

| g 1

r\tumesc«
Acrylic
Seqglar

982
o Eur/ks

Pyroplex

ﬁakéné cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

AKCNA PONUKA

"*

@m

ohchod pre remeselnikov

|
|

e

EUROSTRIP 15 x 2mm / 350m, protipoziarna spefujtica
paska PYROPLEX

o Ekonomické rieSenie tesnenia pre vyrobcov
ocelovych dveri vyrabanych vo velkom objeme
(ndvin 350 m), vhodné pre automatické vkladanie
pre vysoko objemové vyroby

o Eurostrip bol Specidlne navrhnuty tak, aby
kombinoval tieto vlastnosti: vykon, estetiku, kvalitu
a jednoduchu instalaciu v protipoZiarnom systéme

o Pdsobenim tepla Eurostrip expanduije (zvysi svoj
objem) az 20-krat oproti svojmu povodnému
objemu tak, aby medzi zarubfiami a dverami
vytvoril poZiaru odoIné tesnenie a zamedzil tak
Sireniu poZiaru a priechodu dymu na minimum

<
N
o
N
™
—

Akéna zl'ava plati aj pre
rozmer 20 X 2mm.

749

. Eur/m

Pyroplex

iﬂkakéné cena, bez moznosti dalSej zlavy

PPW55-2 Potrubna paska Pyroplex C € 200 éervena,
vonkajsi priemer trubky 55mm

o Potrubné pésky Pyroplex® CE boli
navrhnuté Specidlne na obnovenie
poZziarnej odolnosti stien alebo
podlah, ktorymi prechadzaju
potrubné pripojky, ako st
plastové horlavé rdrky pouzivané
na odvod odpadovych vod a
drenaze

becnymi obchodnymi podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.0., I60: 36432156, DIC: SK2022027139, uvedenymi na strankach www.okentes.sk®

PYroplex

Akéna zl'ava plati aj pre

pasky radu 400. K083

7350
5 145
o Eur/ks

iAkakt‘:né cena, bez mozZnosti dalSej zlavy

Pyroplex

Seol

Vykonavame $kolenia na montaz pasivnych
protipoziarnych systémov Pyroplex

Z vyhlasky 246/2001 Zb. (pre SK podla zakona €. 314/2001 Z.z) vyplyva
povinnost montéznych firiem byt preSkoleny na inStaldciu protipoziarnych
systémov vyrobcom inStalovaného protipoziarneho systému.

Na zaklade poverenia vyrobcu, firmy Pyroplex Limited, realizujeme preSkolenie
namontaz pasivnych protipoziarnych systémov Pyroplex.

Viac na www.pyroplex.cz, prihlaSka na pyroplex@pyroplex.cz

Pyroplex
Skolime

aj protipoziarny
systém Nullifire

tky ceny st uvedené bez DPH. Tato ponuka je platnd len pre firmy a riadi sa v:
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ohchod pre remeselnikov

QKENTE CENOVA BOMBA

Vzduchové vymedzovacie kliny WINBAG

WINBAG MINI je vSestranny nastroj, ktory musi byt v kazdej skrinke na ndradie.
WINBAG MINI ma silu zdvihnat az 70kg a skvelo sa hodi ako pomocnik pri
usadzovani okien, inStalacii skrifi, polohovani dveri a mnohych dalSich aplikaciach.

WINBAG MAX je velmi vykonny rucne ovladany nafukovaci vzduchovy
klin vyrobeny z vlakien vystuzeného materialu, ktory vam uSetri pracu.
Je navrhnuty tak, aby poskytoval maximalny tlak az do 250kg a moze
byt pouzivany v kombindcii s inymi podlozkami a klinmi v roznych
aplikéciéch.

Pracovné rozpatie: 2 -70mm.

WINBAG CONNECT je vykonny rucne ovladany vzduchovy vankus, ktory
vam uSetri pracu. Je navrhnuty tak, aby poskytoval maximalny tlak do
135 kg, ale jednoduchym spojenim viacerych Winbagov CONNECT -
zacvaknutim konektorov v rohoch vyrobite nekonecné mnozstvo
kombindcii azdvihnete az 450 kg!
Pracovné rozpatie: 2 - 50mm.

—pwitup...

CENOVA BOMBA!

Trvalé znizenie cien na vSetky Winbagy o 25%

Vysvetlivky k oznaceniu stranky v katalogu ¢i Dodatku:

Na uvedenej strane uvadzame technické informécie, tabulka Specifikuje rozmery,
velkosti ¢i balenie. Vzhladom k Castej, obvykle kvartalnej, aktualizacii st uvedené ceny
neplatné Aktuélne ceny pre januar az marec sledujte na www.okentes.sk.
Oznagenie strany v Katalogu 2018.

Oznadenie strany v Dodatku Katalégu zo 17. 11. 2018.

Oznacenie strany v Dodatku .2 z 1. 11. 2019.

D3-47|  Oznacenie strany v Dodatku €. 3 z 22. 9. 2020.

Pevna cena bez moznosti dalSej zlavy.
U takto oznaGeného tovaru nebude uplatnend Ziadna dalSia zlava.

AkEnd cena
U takto oznaGeného tovaru nebude uplatnend Ziadna dalSia zlava.

Individudlne prepravné.
27 U takto oznaceného tovaru bude odberatelovi cena prepravy

ozndmend nasim obchodnikom. 0znacenie produktov, vhodnych na predaj v maloobchodnom predaji.

OKENTES SLOVAKIA s.r.o. - Bratislava
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mobil: +421 905 300 553
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Po - Pia: 07.00 - 16.00 hod. e-mail: bratislava@okentes.sk

(XYY YYENTYNYY 0000000 0000000000000000000000

WWW.OKENTES.SK



	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-1
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-2
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-3
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-4
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-5
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-6
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-7
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-8
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-9
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-10
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-11
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-12
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-13
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-14
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-15
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-16
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-17
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-18
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-19
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-20
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-21
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-22
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-23
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-24
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-25
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-26
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-27
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-28
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-29
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-30
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-31
	Infoletak_1_leden_2024_SK_na_tisk-32

