3M™ Dual Lock™ Samolepici upeviiovaci systém

AT AT 3M Dual Lock samolepici upevriovaci systém je vynikajici
alternativou tradi¢nich metod spojovani pomoci Sroubd, nyt,
lepidio zapadek a dalSich materidlt.

Poskytuje univerzalni feSeni upevnéni u vSech aplikaci, které vyzadujici vysokou
flexibilitu a neviditelnou fixaci. Dual Lock samolepici upeviiovaci systém umoziuje
jednoduchou aplikaci spolu se zajisténim skvélé pevnosti.

Je vyroben z polyolefinové nosné vrstvy vybavené stovkami hlavicek hribovitého
tvaru na kratkych nozkach.

Stlaéenim dvou ¢asti Dual Locku dohromady do sebe hlavicky zapadnou
a vznikne stabilni silné znovu rozebiratelné spojeni. Poskytuje moznost
az 1000x opakovaného rozebrani.

VYHODY POUZITi

»  Pro opakované rozebiratelné a pfitom pevné spoje
«  Neviditelné uchyceni, které nerusi design

» Rychlé upevnéni se slySitelnym zacvaknutim

«  Tlumi vibrace diky viskoelastickému lepidiu
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KLICOVE VLASTNOSTI
«  Velmi pevné spojeni
-I.l’ « Lze az 1000x opétovné spojit a znovu rozebrat

o » Vybaveno lepidlem z VHB™ pasky pro vynikajici lepivost
f «  Dlouhodobé odolny povétrnostnim vliviim
- Cernd nebo transparentni barva

PRIKLADY APLIKACI

»  Upevnéni krytli servisnich otvor(i

- Fixace interiérovych kryti, napf. ve vlacich

«  Upevnéni palubnich mytnych jednotek pro zpoplatnéné silnice

«  Konstrukce vystavnich stanku, prodejni konstrukce, vybaveni pracovist,
uzitnych budov

»  Upevnéni vestavénych komponentd zajistujicich tiumeni vibraci nebo
vyménitelnych panelli

«  Fixace pol$tafii, zaclon a zafizeni v sanitnich vozidlech — rychle a snadno
odmontovatelné pro jejich dezinfekci

«  Snadnd vyména velmi namahanych soucastek nebo soucéstek
po silném opotrebeni

SJ-3550 Dual Lock éerny 25 mm ks 8 980,00 348,000

Cena K¢ Cena EUR
pro Cesko | pro Slovensko)

Upevnéni plastovych vzduchovych ventili
k podstavé chladnicky k zamezeni vibraci

Upevnéni flexibilnich soldrnich paneld ke stfe$ni membrané ke Upevnéni plastovych znaceni k okennimu sklu
zvySeni odolnosti proti vétru

Hustota zipu i Tloustka Teplotni T
el (pocet hlaviéek/cm2) Barva Liner spojeného zipu (mm) odolnost (°C) Viastnosti/moZnostl aplikace
transpa(entni Urceny pro aplikace, kde je potfeba vyssi tepelné
polyolefi n odolnosti. Skvéle prilne ke koviim (hlinik, nerezova ocel),
$J3550 40 dernd tloustky 0,10 mm 5,7 93

sklu, plastiim (akryl, polykarbonat, ABS) a riznym

se silikonovou e o o, L
natérdm. Vnitfni a venkovni pouZiti.

uvolfiovaci vrstvou

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 @ P¥i objednavce od 5 000 K& / 200 € bez DPH - sleva 5 %, od 10 000 K& / 400 € bez DPH - sleva 10 % m 101



