e 3D skryté zavésy e

regulace ve _ i @ Certifikace: odolnost proti ohni dle EN 1634-2 - EI60

3. smérech

. Estetic 100 je nejpevnéjsi zavés v nasi nabidce
- oboustranny (pravolevy) skryty pant s krytkami

- nosnost 100 kg na 2 zavésy pfi Sifce dvefi 900 mm!!!
. nastavitelny ve 3 smérech

. 4 piedni nacvakavaci krytky + 2 zadni plastova pouzdra (na jeden zavés)
jsou soucasti baleni

- Uhel otevieni 180°

. ispésné testovano na 200 000 cykli pii hmotnosti dveii 100 kg

- ispésné testovano na 600 000 cykli pri hmotnosti dveii 80 kg

- povrchové Upravy zavési a krytek v barvach chrom satin, nikl satin, bila,
a cerna umoziiuje pouZiti v riiznych typech interiérli a exteriérl

ovrchové Uprava kartén epi Cena EUR
: : pro Cesko | pro Slovensko

nikl satin 8054

ESTETIC 100 o antin 8060 780,00 30,200
ESTETIC 100 LU0 2 48 ks 74000 28700 B

¢erna 9005
T e 1 100 ks 3370 1310 B

protiplech pozink
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Y
Klasifikace dle EN 1935: 4.7.5.0.1.0.0.1.2 %
Nosnost a pocet zavést je tieba zvolit dle tabulky: [ |

pocet Sifka dverniho kfidla (mm) s s
zivést | 00 | 700 | 800 | 900 | 1000 L SR

110kg  106kg 102kg 100kg  90kg

124kg  119kg 115kg  112kg 100 kg ( Rozmisténi zavésil na dvefich: )

138kg  133kg  128kg  125kg 112kg 2 zavesy 3 zavesy 4 zavesy
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Umlstem zavesu ve vztahu k poZzadovanym rozmértim dverl a ramu:
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H = 2000 mm (minimalni vy$ka dvefi)

Sirka dvefi *L”

Tloustka ( Ukazka baleni + pfisluSenstvi pro montaz:
dvefings | 600 | 700 | 800 [ 900 [ 1000 ; P

Minimalni mezera ,,B”

2mm  2mm  2mm  2mm  2mm S o\,
T
2mm  2mm  2mm  2mm  2mm N ‘3\;“ ® ““ﬁ“ “ﬁ
4 mm 4 mm 3mm 3mm 3mm 2 ks zavésii v baleni Montazni plech Univerzalni $ablona
soucasti baleni 8 prednich 100-10-00/B vice na str. 208
6 mm 6 mm 5mm 4 mm 4 mm ) L leytok + 4 a0t keyty )

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ® P¥i objedndvce od 5 000 KE / 200 € bez DPH - sleva 5 %, od 10 000 K¢ / 400 € bez DPH - sleva 10 % QKE"[ES’ 197

femesta o obchod



