D.0.S. SYSTEM / na koberce / D.0.S hmoZdinky

D.0.S. SYSTEM NA KOBERCE
UCHYCENi BEZ SROUBOVANi

tii "Spicky"

se staraji o silové
spojeni mezi uchycenim
a profilem

drazka pro
uchyceni
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D.0.S. lamelové uchyceni
tvar a rozmér hlavy uchyceni
jsou provedeny presné na
drézku pro uchyceni

D.0.S. lamelové uchyceni
tvar a rozmér hlavy uchyceni
jsou provedeny presné na
drézku pro uchyceni

Prinz® D.0.S. systém idealné vhodny pro textilni
a elastické podlahové oblozeni.
SYSTEM Prinz® D.0.S. systém je upevnén zakrytym nylono-vym

lamelovym uchycenim. Pevny v uchyceni, bez Sroubovani,
D.0.S. profily se vyznaCuiji dekorativnimi hladkymi povrchy. Pritom Ize profily Prinz®
D.0.S. upevnit jednodusSe a bezpecné.

D.0.S

Vrtané diry mohou byt umistény tam, kde je zapottebi pfidrznych sil.
Vyvrtat diry o priiméru 6 mm; zatlacit lamelové uchyceni spolecné s profilem do
vyvrtanych dér a je to hotové! To Setfi pracovni dobu a tim i naklady.

D.0.S. lamelové hmozdinky se zachycuii trvale pevné v zakladu jako zpétné hacky. Na
zékladé statiky a materidlovych vlastnosti hmozdinek se profily ukladaji optimalné na
obloZeni podlahy. Vyrovnavaji bez problémd vySkové rozdily do 6 mm.

Prednosti Prinz® D.0.S:

m skvéld optika zakrytym upevnénim

= pevné uchycenibez Sroubd (D.0.S.)

= rychld, jednoduchd a bezpeéna montaz bezproblémova demontaz
= kratka doba polozeni a nizké naklady

m hezstupriové vyrovnavani vyskovych rozdilli do 6 mm

= maximalné stabilni, odolny proti zkrouceni a zatizitelny

Baleni D.0.S D.0.S prechodoveé profily se povazuiji za systém. Profily délky
270 cm a 90 cm (100 cm) jsou dodavané ve smrstovaci folii, véetné
nylonovych lamelovych hmoZzdinek. Profily délky 90 (100 cm) jsou navic
opatfeny SB dchytem pro zavéSeni na stojan.

Zakladni barvy:

zlaty elox sahara stfibrny elox ocelovy matny  brozovy elox

javor tfeSen ofech

D.0.S. Prechodovy profil 33 mm

- hlinik, trvale eloxovany

- pevné uchyceni bez Sroubd (D.0.S.)

- vysoka stabilita zajiSténa tyfmi body ulozeni

- odolny proti zkrouceni a bezpecny proti prohnuti

Cena K¢ Cena EUR
mmm At n pro Slovensko I

elox-AL  33mm elox zlaty 91,50 3550 A
elox-AL  33mm elox stfibrny 90 10 ks 86,50 3,350 A
elox-AL  33mm  elonx bronz 90 10 ks 94,00 3,640 A
elox-AL  33mm  eloxzlaty 270 10 ks 266,00 10300 A
elox-AL  33mm elox stfibrny 270 10 ks 259,00 10,000 A
elox-AL  33mm elox bronz 270 10 ks 282,00 10,900 A
D.0.S. Pfechodovy profil 40 mm DO.S.
- hlinik, trvale eloxovany SYSTEM
- pevné uchyceni bez Sroubi (D.0.S.) ¢
- vysoka stabilita zajiSténa Gtyfmi body uloZeni -
- odolny proti zkrouceni a bezpecny proti prohnuti
: 40 |

Cena Ké Cena EUR
mm% MG n pro Slovensko I

elox - 40 mm elox zlaty 109,00 4,220 A
elox-AL  40mm elox stiibrny 90 10 ks 109,00 4,220 A
elox-AL  40mm  elox bronz 90 10 ks 123,00 4,770 A
elox-AL 40 mm elox zlaty 270 10 ks 309,00 12,000 A
elox-AL  40mm elox stfiibrny 270 10 ks 304,00 11,800 A
elox-AL  40mm  elox bronz 270 10 ks 357,00 13,800 A

D.0.S. nylonové hmozdinky

- pro otvor s priimérem 6mm
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Cena K¢ Cena EUR
pro Cesko | pro Slovensko

nylon 36 mm 5 hmozdinek v blistru bal 13,40 0,520

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 @ P¥i objednavce od 5 000 K¢ / 200 € bez DPH - sleva 5 %, od 10 000 K& / 400 € bez DPH - sleva 10 % QKENTES 75




